
Produktinformationen

Stand: 08.2013
Ersetzt Stand: 07.2008

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifi kation zu übernehmen. 
Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame 
Einfl üsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere 
Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 
3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifi ziert. Den aktuellen Stand fi nden Sie im Internet unter: 
solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.
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Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
http://www.3m.de/schleifen
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

 3M™       6220J   Diamant-Abziehsteine  3M™       6220J   Diamant-Abziehsteine 
 Produktaufbau

      Bindung:   Nickelbindung (N-Type)

  Breite:   25mm, 50mm

                Körnungsbereich:   N125, N74, N40, N20 Micron

  Länge:   100mm, 150mm

      Schleifkorn:   Synthetischer Diamant

  Streuung:   Diamantkorn in Nickelinseln

  Unterlage:   Flexible 
Diamantschleifwerkzeuge auf 
Aluminiumunterlage

     

 Maschinensysteme

         

 Lieferbare Formen
  • Abziehsteine
 

 Anwendungsmöglichkeiten
  Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig 
hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish. 

 Merkmale
  • Plane Auflage des Diamantbelages
• Abgestufte Körnungsreihe
• Aluminiumunterlage
• Rückseitige aufgeklebte 

Kunststoffpuffer DW62, DW83
 

 Vorteile
  • Präzises Abziehen
• Abgestimmtes Schleifergebnis
• Ebene Metallfläche
• Kein Verrutschen auf glatter 

Unterlage
 

 Nutzen
  • Einfaches und sicheres Handling 

beim Schärfen und Schleifen
• Präzises Schleifergebnis
• Arbeitet sich nicht ein
• Präzise Werkzeugschneiden
 

 Anwendungsbereiche
  Werkstoffe: Schärfen und Abrichten von Stechbeiteln und 

Meißeln

  Werkstücke: Schneidwerkzeuge, Messer 


