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Einfache Montage 
In vier einfachen Schritten zur perfekten Verbindung:

1. Verbinder montieren 2. Verguss-Schale schließen 3. Gießharz mischen 4. Gießharz einfüllen, fertig!

(Pressverbinder nicht im Lieferumfang enthalten).

Gießharztechnologie von 3M – eine zuverlässige Verbindung

Die 3M Scotchcast Gießharz-Garnituren der 92er und 91er Serie 

überzeugen durch ihre zahlreichen Vorteile und setzen Maßstäbe beim 

Verbinden und Abzweigen in der Kabelinstallation. Bei der Entwicklung 

unserer Gießharzgarnituren haben wir uns an den Bedürfnissen unserer 

Kunden orientiert: Eine besonders einfache, schnelle, saubere und sichere 

Montage für unterschiedliche Anforderungen und unter allen Bedingungen 

stehen im Fokus.

Die Muffenschale:

Mit der einteiligen und transparenten Verguss-Schale der 92-NBA Serie 

lassen sich im Handumdrehen sichere und zuverlässige Kabelverbindun-

gen herstellen. Dabei ermöglicht Ihnen die transparente Muffenschale 

während der gesamten Montage bis zum Eingießen des Harzes eine 

ständige Sichtkontrolle der Verbindungsstelle. Der Vorteil einer einteiligen 

Muffenschale liegt klar auf der Hand: Sie bietet die Basis für eine monta-

gefreundliche, schnelle, saubere und sichere Installation.

 

Das Gießharz im GMG-System:

Abhängig vom Montageort stellt jede Verbindung individuelle Anforderun-

gen an das zu verwendende Gießharz. Wir können mit Stolz behaupten, 

dass wir Ihnen für die unterschiedlichen Anforderungen jeweils ein qualita-

tiv hochwertiges Gießharz für Ihre Kabelverbindungen anbieten können.

Auch beim Mischen und Vergießen unserer Gießharze gewährleisten wir 

Ihnen durch unser GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen) 

eine montagefreundliche, saubere und sichere Ausführung. Alle 3M Gieß-

harze werden in einem praktischen, transparenten Zweikammerbeutel mit 

einem speziellen Einfüllstutzen ausgeliefert. Die beiden Kammern, welche 

durch eine Trennnaht voneinander separiert sind, enthalten jeweils das 

Harz und den Härter. Durch einfaches Aufreißen der Trennnaht werden die 

beiden Komponenten zusammengeführt und bilden durch ein manuelles 

Vermengen innerhalb kurzer Zeit eine homogene Vergussmasse. 

Anschließend muss der Einfüllstutzen nur noch in den passenden Adapter 

der Muffenschale gesteckt und das Gießharz in die Muffenschale eingefüllt 

werden.

Das 3M GMG-System gewährleistet ein sicheres und sauberes Einfüllen 

und schließt einen direkten Kontakt mit dem Gießharz aus. Der leere 

Mischpackbeutel kann mit den ausgehärteten Gießharzresten einfach und 

sicher im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Auf unserer Internetseite finden sie weitere Produktinformationen: 
www.3M.de/Giessharz
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1. Scotchcast Gießharz-Garnituren

Mit unseren von 3M Premium Gießharz-Verbindungsgarnituren erreichen 

Sie blitzschnell sichere Verbindungen. Dabei besticht die Premium 

Serie duch ihre komfortable, saubere und einfache Handhabung. Beim 

Vergießen kommt ein GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen) 

zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während der Verar-

beitung praktisch ausgeschlossen. 

Der transparente Mischpack-Beutel ermöglicht die optische Kontrolle des 

Misch- und Füllvorgangs und vereinfacht das Ausgießen in die einteilige 

Verguss-Schale dank eines integrierten Einfüllstutzens. Dieser kann leicht, 

sauber und sicher mit dem zentralen Verguss-Stutzen an der Schale 

verbunden werden. Die einteilige Verguss-Schale lässt sich im Handum-

drehen zusammenklappen und schließt durch automatisches Einrasten. 

Außerdem werden vorgeformte, perforierte Schaumstoff-Dichtungen ein-

gesetzt. Dadurch erübrigt sich der bisher zeitaufwendige Einsatz von Säge 

und Klebeband für einen dichten Verschluss. Die Verbindungsgarnituren 

92-NBA 1C und 92-NBA 3C werden mit einem integrierten Verbinderblock 

mit 5 Schraubverbindern geliefert. 

1.1 Verbindungsgarnituren 92-NBA x Serie und 92-NBA x Connect Serie

REACH
1907/2007/EC

Merkmale:
• Gießharz Nr. 40 im transparenten Zweikammerbeutel mit  

 geschlossenem Misch- und Gieß-System (GMG) 

• Einteilige, transparente Verguss-Schale mit integrierten Scharnieren

• Optimiertes GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen)

• Vorgeformte, perforierte Schaumstoffabdichtungen

• Zentraler Verguss-Stutzen

• Phasenabstandshalter (bei Größe 1 – 4)

• Integrierter Verbinderblock bei Connect Serie

• 1 ScotchBrite™ Vliesschwamm

• Umfangreiches Sortiment

• SVHC frei

• Geprüft nach EN 50393

Scotchcast Nr. 40

92-NBA x und 92-NBA x Connect
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Typ Nr. z.B. N(A)YY 4-Leiter  
min – max (mm2)

z.B. N(A)YY 5-Leiter  
min – max (mm2) 

Kabeldurchmesser 
min – max (mm) 

Länge 
Innenmaß  

(mm)

Länge 
Außenmaß 

(mm)

Außendurchmesser 
(mm)

Harzmenge 
(ml)

VPE/ 
Stück MBM

92-NBA 1C 1,5 – 6 1,5 – 6 10 – 22 144 178 36 135 1 1

92-NBA 3C 1,5  – 16 1,5  – 16 10 – 32 222 270 55 370 1 1

Typ Nr. z.B. N(A)YY 4-Leiter  
min – max (mm2)

z.B. N(A)YY 5-Leiter 
min – max (mm2) 

Kabeldurch-
messer 

min – max (mm) 

Länge 
Innenmaß  

(mm)

Länge 
Außenmaß 

(mm)

Außen-
durchmesser 

(mm)

Harzmenge 
(ml)

VPE/ 
Stück MBM

92-NBA 0 1,5 – 4 1,5 – 2,5 4 – 16 114 148 32 90 10 10

92-NBA 1 1,5 – 10 1,5 – 6 10 – 22 144 178 36 135 10 10

92-NBA 2 6 – 16  2,5 – 10 12 – 25 192 230 38 200 10 10

92-NBA 3 16 – 25 6 – 16 13 – 32 222 270 55 370 10 10

92-NBA 4 25 – 50 16 – 35 18 – 36 270 319 63 700 2 2

92-NBA 5 50 – 95 25 – 50 19 – 45 324 369 76 1375 1 1

92-NBA 6 70 – 120 - 27 – 54 433 479 101 2 x 1375 1 1

92-NBA 7 120 – 240 - 29 – 64 556 643 130 3 x 2200 1 1

Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnituren, Serie 92-NBA x Serie
Mit 2-Komponenten PU-Kabelharz Nr. 40. Für kunststoffisolierte Kabel bis 1kV
Lieferumfang:  1 Scotchcast Nr. 40, 1 Verguss-Schale, 2 Schaumstoffabdichtungen, Verschlusskappe, Phasenabstandshalter  
 (nur Größen 1-4), 1 ScotchBrite™ Vliesschwamm, 1 Arbeitsanleitung

Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnituren, Serie 92-NBA x Connect Serie
Mit 2-Komponenten PU-Kabelharz Nr. 40. Für kunststoffisolierte Kabel bis 1kV.
Lieferumfang:  1 Scotchcast Nr. 40, 1 Verguss-Schale, 2 Schaumstoffabdichtungen, Verschlusskappe, 1 Verbinderblock mit  
 5 Schraubverbindern, 1 Innensechskanntschlüssel, 1 ScotchBrite™ Vliesschwamm, 1 Arbeitsanleitung  
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1.2  Verbindungsgarnituren 92-NBA x HI Serie  
  Für die Schwerindustrie, flammenwidrig und chemikalienbeständig

Die 3M Scotchcast Verbindungsgarnituren der 92-NBA x HI Serie basie-

ren auf der 92-NBA Serie und werden speziell für die Bedürfnisse der 

Schwerindustrie mit dem Gießharz 1402FR ausgeliefert. 

Sie sind ausgelegt für 4- bis 5-adrige, nicht armierte Niederspannungs-

Kunststoffkabel. Die Anwendung gewährleistet die elektrische Isolierung 

und den mechanischen Schutz von Verbindungen mit Press- oder 

Schraubverbindern. Sie können im Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie 

unter Wasser eingesetzt werden und bieten eine erhöhte chemische 

Resistenz gegen Hydrocarbonate. 

Die mitgelieferten Muffenschalen sind nicht flammwidrig! Wird eine 

Flammwidrigkeit gefordert, sind die Muffenschale und die Schaumstoff-

dichtungen nach dem Aushärten zu entfernen. Eine vergleichbare 
Garnitur mit flammwidriger zweiteiliger Muffenschale ist die 
92-NA x U.

Merkmale:
• Flammenwidriges Gießharz Nr. 1402 FR im transparenten Zwei- 
 kammerbeutel mit geschlossenem Misch- und Gieß-System (GMG) 

• Einteilige Muffenschale mit Schnappverschluss für eine einfache und 
 schnelle Montage 

• Transluzente Verguss-Schale für einfache Kontrolle der Verbinder- 
 abstände in der Muffe 

• Vorgeschnittene Schaumstoffdichtungen zur Abdichtung der Muffen- 
 schale ohne Zusatzwerkzeuge für alle Anwendungsbereiche

• Verschlusskappe zur Vermeidung von Verschmutzung

• SVHC frei

• Geprüft nach EN 50393

Scotchcast Nr. 1402FR 

92-NBA x HI Serie 

REACH
1907/2007/EC

Typ Nr. z.B. N(A)YY 4-Leiter  
min – max (mm2)

z.B. N(A)YY 5-Leiter 
min – max (mm2) 

Kabeldurch-
messer 

min – max (mm) 

Länge 
Innenmaß  

(mm)

Länge 
Außenmaß 

(mm)

Außendurch-
messer  
(mm)

Harzmenge 
(ml)

VPE/ 
Stück MBM

92-NBA 1 HI 1,5 – 10 1,5 – 6 10 – 22 144 178 36 135 10 10

92-NBA 2 HI 6 – 16 2,5 – 10 12 – 25 192 230 38 200 10 10

92-NBA 3 HI 16 – 25 6 – 16 13 – 32 222 270 55 370 10 5

92-NBA 4 HI 25 –50 16 – 35 18 – 36 270 319 63 700 2 2

92-NBA 5 HI 50 – 95 25 – 50 19 – 45 324 369 76 1375 1 1

92-NBA 6 HI 70 – 120 - 27 – 54 433 479 101 2 x 1375 1 1

92-NBA 7 HI 120 – 240 - 29 – 64 556 643 130 3 x 2200 1 1

Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnituren für die Schwerindustrie 92-NBA x HI Serie
Mit 2-Komponenten PU-Kabelharz Nr. 1402FR. Für kunststoffisolierte Kabel bis 1kV
Lieferumfang:  Scotchcast 1402FR, 1 Verguss-Schale, 2 Schaumstoffabdichtungen, Verschlusskappe, 1 Schmiergelleinen,   
 1 Arbeitsanleitung
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Scotchcast Nr. 1402FR 

1.3  Verbindungsgarnituren 92-NA x U Serie
  Für Bergbau und Industrie, flammenwidrig und chemikalienbeständig

Scotchcast Gießharzverbindungsgarnituren, 92-NA x U Serie
Mit chemisch beständigem und flammenwidrigem 2-Komponenten PU-Kabelharz Nr. 1402FR für Bergbau und Industrie.    
Für kunststoffisolierte Kabel bis 1kV. 
Lieferumfang: Transparente Verguss-Schale, Scotchcast Nr. 1402FR, Phasenabstandhalter (Größen 1-3), Scotch 23 Band,   
 Schmirgelleinen, Handschuhe gem. EN 374, Verschlussdeckel, detaillierte Arbeitsanleitung

Typ Nr. Max. Fassungsvermögen für  
z.B. N(A)YY 4-Leiter (mm2) Kabeldurchmesser (mm) Harzmenge

(ml) VPE /Stück MBM

92-NA 1 U bis 4 x 10 8 – 22 200 1 1

92-NA 2 U bis 4 x 25 14 – 30 370 1 1

92-NA 3 U bis 4 x 50 23 – 35 700 1 1

92-NA 4 U bis 4 x 95 28 – 47 1200 1 1

92-NA 5 U bis 4 x 150 33 – 55 2 x 2200 1 1

92-NA 6 U bis 4 x 240 45 – 70 3 x 2200 1 1

Das Gießharz Nr. 1402FR sowie die Muffenschale der 3M Gießharz-

Verbindungsgarnituren der 92-NA x U Serie zeichnen sich durch ihre 

Flammwidrigkeit sowie die Beständigkeit gegenüber Chemikalien aus. 

Die Garnituren der 92-NA x U Serie sind für 1- bis 5-adrige, nicht 

armierte Niederspannungs-Kunststoffkabel ausgelegt und speziell für 

Umgebungen mit besonderen Anforderungen an das Material entwickelt 

worden. Alle Garnituren dieser Serie gewährleisten die elektrische Isolie-

rung und den mechanischen Schutz von Verbindungen mit Press- oder 

Schraubverbindern. Sie können im Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie 

unter Wasser eingesetzt werden und bieten eine erhöhte chemische 

Resistenz gegen Hydrocarbonate. 

Merkmale: 
• Flammenwidriges Gießharz Nr. 1402FR im transparenten  

 Zweikammerbeutel mit geschlossenem Misch- und Gieß-System (GMG) 

• Zweiteilige Muffenschale mit Schnappverschluss für einfache und 

 schnelle Montage 

• Transparente, rosa eingefärbte Muffenschale zur Kennzeichnung und 

 für die einfache Kontrolle der Verbinderabstände in der Muffe

• Flammwidrig gem. UL94 V0

• Chemische Beständigkeit insb. gegenüber Hydrocarbonaten

• Phasenabstandshalter zur Gewährleistung der Phasenabstände  

 (bei Größen 1-3)

• Verschlussdeckel zur Vermeidung von Verschmutzung

• SVHC frei

• Geprüft nach EN 50393
REACH
1907/2007/EC

92-NA x U
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1.4  Verbindungsgarnituren 92-NA x U 6 kV Serie  
  Für spezielle Bereiche bis 3,6/6 kV

Das Gießharz Nr. 1402FR sowie die Verguss-Schale der 3M Gießharz-

Verbindungsgarnituren der 92-NA x U 6 kV Serie zeichnen sich durch ihre 

Flammwidrigkeit sowie die Beständigkeit gegenüber Chemikalien aus. 

Die Garnituren der 92-NA x U Serie sind für 3-adrige, geschirmte oder 

armierte Mittelspannungs-Kunststoffkabel bis 3,6/6 kV ausgelegt. Sie 

sind speziell für Umgebungen mit besonderen Anforderungen an das 

Material entwickelt wurden. Alle Garnituren dieser Serie gewährleisten die 

elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Verbindungen 

mit Press- oder Schraubverbindern. Sie können im Innenraum, Freiluft, 

Erdreich sowie unter Wasser eingesetzt werden und bieten eine erhöhte 

chemische Resistenz gegen Hydrocarbonate. 

Merkmale:
• Flammenwidriges Gießharz Nr. 1402FR im transparenten  
 Zweikammerbeutel mit geschlossenem Misch- und Gieß-System (GMG)

• Zweiteilige Muffenschale mit Schnappverschluss für einfache und 
 schnelle Montage 

• Transparente, rosa eingefärbte Muffenschale zur Kennzeichnung und 
 für die einfache Kontrolle der Verbinderabstände in der Muffe

• Flammwidrig gem. UL94 V0

• Chemische Beständigkeit insb. ggü. Hydrocarbonaten

• Phasenabstandshalter (Spirale) zur Gewährleistung der Phasenabstände

• Verschlussdeckel zur Vermeidung von Verschmutzung

• SVHC frei

• Geprüft nach HD 629.1 S2

Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnituren, 92-NA x U 6 kV Serie
Lieferumfang: Transparente Verguss-Schale mit Verschlussdeckel, Scotchcast Nr. 1402FR, Phasenabstandhalter (Spirale), 
 Scotch Band 23, Kupfergewebeschlauch, Kontakrollfedern, Schmirgelleinen, Handschuhe gem. EN 374, 
 detaillierte Arbeitsanleitung

Typ Nr. Max. Fassungsvermögen für 
NYFGY / NYCY (mm²) Kabeldurchmesser (mm) Harzmenge 

(ml) VPE/Stück MBM

92-NA 4 U 6 kV 25 - 50 28 - 54 1200 1 1

92-NA 5 U 6 kV 70 - 120 33 - 63 2 x 2200 1 1

92-NA 6 U 6 kV 150 - 185 45 - 80 3 x 2200 1 1

92-NA 7 U 6 kV 185 - 240 50 - 83 4 x 2200, 1 x 700 1 1

REACH
1907/2007/EC

92-NA x U 6 kV
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1.5  Abzweiggarnituren 92-NBB x Serie und 92-NBB x Connect Serie 
  Premium Y-Abzweiggarnitur

Mit unseren 3M Premium Gießharz-Y-Abzweiggarnituren erreichen Sie 

blitzschnell sichere Verbindungen. Dabei besticht die Premium Serie 

durch ihre komfortable, saubere und einfache Handhabung. Beim Vergie-

ßen kommt ein GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen) zum 

Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während der Verarbei-

tung praktisch ausgeschlossen.

Der transparente Mischpack-Beutel ermöglicht die optische Kontrolle 

des Misch- und Füllvorgangs und vereinfacht dank eines integrierten 

Einfüllstutzens das Ausgießen in die einteilige Verguss-Schale. Dieser 

kann leicht, sauber und sicher mit dem zentralen Verguss-Stutzen an der 

Schale verbunden werden.

Die zweiteilige Verguss-Schale lässt sich im Handumdrehen zusammen-

klappen und schließt durch automatisches Einrasten. Außerdem werden 

vorgeformte, perforierte Schaumstoff-Dichtungen eingesetzt. Dadurch 

erübrigt sich der bisher zeitaufwendige Einsatz von Säge und Klebeband 

für einen dichten Verschluss.

Alle Garnituren der 92-NBB Serie sind für 1-5-adrige, nicht armierte 

Niederspannungs-Kunststoffkabel ausgelegt. Sie gewährleisten die 

elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Verbindungen 

mit handelsüblichen Abzweigverbindern im Innenraum, Freiluft, Erdreich 

sowie unter Wasser. 

Die Garnituren 92-NBB 1C und 92-NBB 2C werden mit jeweils 5 
Verbindern mit Schneidkontakten geliefert – ein Abisolieren der Ka-
bel entfällt. Sichere Verbindungen werden damit zum Kinderspiel.

Merkmale:
• Gießharz Nr. 40 im transparenten Zweikammerbeutel mit ge- 

 schlossenem Misch- und Gieß-System (GMG) 

• Zweiteilige, transparente Verguss-Schale

• Optimiertes GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen)

• Vorgeformte, perforierte Schaumstoffabdichtungen

• Zentraler Verguss-Stutzen

• Verbinder (5 Stück) mit Schneidkontakten bei C-Variante 

• SVHC frei

• Geprüft nach EN 50393

92 NBB Connect

Länge

Breite

Transparente,        
zweiteilige  
Verguss-Schale

Verbinder

Vorgeformte, 
perforierte 
Schaumstoffabdich-
tungen

beidseitiger           
Schnappverschluss

                              Scotchcast Gießharz-Abzweiggarnituren, 92-NBB Serie

Typ- Nr.

N(A)YY 4-Leiter /  
min – max (mm2)

N(A)YY 5-Leiter /  
min – max (mm2)

Kabel- 
durchmesser 

min – max (mm)

Durchmesser 
Innenmaß (mm)

Länge 
Innenmaß 

(mm)

Länge x Breite 
Außenmaß (mm)

Harz-
menge 

(ml)

VPE/ 
Stück MBM

Haupt Abzweig Haupt Abzweig

92-NBB 0 1,5 – 4 1,5 – 4 - - 9 – 18 68 130 178 x 113 370 1 1

92-NBB 1 2,5 – 16 2,5 – 16 1,5 – 10 1,5 – 10 11 – 23 74 160 212 x 128 580 1 1

92-NBB 2 4 – 35 4 – 25 2,5 – 25 2,5 – 25 16 – 33 94 190 240 x 148 1000 1 1

REACH
1907/2007/EC

Lieferumfang: 2-teilige transparente Verguss-Schale mit Verschlusskappe, Scotchcast Nr. 40, ScotchBrite™ 
 Vließschwamm, 3 Schaumstoffabdichtungen, detaillierte Arbeitsanleitung
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1.6  Abzweiggarnitur 92-NBB x U Serie  
  Y-Abzweiggarnitur für die Schwerindustrie, flammenwidrig

Die 3M Verbindungsgarnituren der 92-NBB x U Serie basieren auf der 

92-NBB Serie und werden speziell für die Bedürfnisse der Schwerindu-

strie mit dem Gießharz 1402FR ausgeliefert. 

Sie sind ausgelegt für 4- bis 5-adrige, nicht armierte Niederspannungs-

Kunststoffkabel. Die Anwendung gewährleistet die elektrische Isolierung 

und den mechanischen Schutz von Verbindungen mit handelsüblichen 

Abzweigverbindern. Sie können im Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie 

unter Wasser eingesetzt werden und bieten eine erhöhte chemische 

Resistenz gegen Hydrocarbonate. 
 

Merkmale:
• Flammenwidriges Gießharz Nr. 1402 FR im transparenten Zwei- 
 kammerbeutel mit geschlossenem Misch- und Gieß-System (GMG) 

• Vorgeformte, perforierte Schaumstoffabdichtungen

• Zweiteilige, flammenwidrige Verguss-Schale 

• Flammenwidrig nach UL 94-V0 (3 mm)

• SVHC frei

• Geprüft nach EN 50393
REACH
1907/2007/EC

Typ- Nr.

N(A)YY 4-Leiter /  
min – max (mm2)

N(A)YY 5-Leiter /  
min – max (mm2) 

Kabel- 
durchmesser 

min – max (mm)

Durchmesser 
Innenmaß (mm)

Länge 
Innenmaß (mm)

Länge x Breite 
Außenmaß (mm)

Harz-
menge 

(ml)

VPE/ 
Stück MBM

Haupt Abzweig Haupt Abzweig

92-NBB 1U 2,5 – 16 2,5 – 16 1,5 – 10 1,5 – 10 11 – 23 74 160 212 x 128 580 10 10

92-NBB 2U 4 – 35 4 – 25 4 – 25 4 – 25 16 – 33 94 190 240 x 148 1000 2 2

Scotchcast Nr. 1402FR 

92-NBB x U

Scotchcast Gießharz-Abzweiggarnituren, 92-NBB x U Serie
Lieferumfang: 2-teilige flammenwidrige Verguss-Schale mit Verschlusskappe, Scotchcast Nr. 1402FR, ScotchBrite™   
 Vließschwamm, 3 Schaumstoffabdichtungen, detaillierte Arbeitsanleitung

Scotchcast Gießharz-Abzweiggarnituren, 92-NBB xC Serie

Lieferumfang: 1 Scotchcast Nr. 40, 2-teilige transparente Verguss-Schale mit Verschlusskappe, 3 Schaumstoffabdichtungen,  
 Scotchbrite Vließschwamm, 5 Verbinder mit Schneidkontakten, detaillierte Arbeitsanleitung

Typ- Nr.

N(A)YY 4-Leiter /  
min – max (mm2)

N(A)YY 5-Leiter /  
min – max (mm2) 

Kabel- 
durchmesser 

min – max (mm)

Durchmesser 
Innenmaß (mm)

Länge 
Innenmaß 

(mm)

Länge x Breite 
Außenmaß (mm)

Harz-
menge 

(ml)

VPE/ 
Stück MBM

Haupt Abzweig Haupt Abzweig

92-NBB 1C 2,5 – 10 2,5 – 10 1,5 – 10 1,5 – 10 11 – 23 74 160 212 x 128 580 1 1

92-NBB 2C 4 – 16 4 – 16 2,5 – 16 2,5 – 16 16 – 33 94 190 240 x 148 1000 1 1
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1.7  Abzweiggarnitur 92-NBC 2 und 92-NBC 2 Connect
  T-Abzweiggarnitur

Mit unseren 3M Premium Gießharz-T-Abzweiggarnituren erreichen Sie 
blitzschnell sichere Verbindungen. Dabei besticht die Premium Serie 
durch ihre komfortable, saubere und einfache Handhabung.
Beim Vergießen kommt ein GMG-System (Geschlossenes Mischen und
Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während
der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen.
Der transparente Mischpack-Beutel ermöglicht die optische Kontrolle des
Misch- und Füllvorgangs und vereinfacht dank eines integrierten 
Einfüllstutzens das Ausgießen in die einteilige Verguss-Schale. Dieser 
kann  leicht, sauber und sicher mit dem zentralen Verguss-Stutzen an der 
Schale verbunden werden.
Die zweiteilige Verguss-Schale lässt sich im Handumdrehen zusammen-
klappen und schließt durch automatisches Einrasten. Außerdem werden 
vorgeformte, perforierte Schaumstoff-Dichtungen eingesetzt. Dadurch 
erübrigt sich der bisher zeitaufwendige Einsatz von Säge und Klebeband 
für einen dichten Verschluss.

Die Gießharzgarnitur NBC 2 (C) ist für 1-5-adrige, nicht armierte 
Niederspannungs-Kunststoffkabel ausgelegt. Sie gewährleisten die 
elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Verbindungen 
mit handelsüblichen Abzweigverbindern im Innenraum, Freiluft, Erdreich 
sowie unter Wasser. 

Die Garnitur 92-NBC 2 C wird mit jeweils 5 Verbindern mit Schneidkon-
takten geliefert – ein Abisolieren der Kabel entfällt. Sichere Verbindungen 
werden damit zum Kinderspiel.

Merkmale:
• Gießharz Nr. 40 im transparenten Zweikammerbeutel mit  

 geschlossenem Misch- und Gieß-System (GMG) 

• Zweiteilige, transparente Verguss-Schale

• Optimiertes GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen)

• Vorgeformte, perforierte Schaumstoffabdichtungen

• Zentraler Verguss-Stutzen

• Verbinder (5 Stück) mit Schneidkontakten bei C-Variante 

• ScotchBrite™ Vliesschwamm

• SVHC frei

• Geprüft nach EN 50393

Scotchcast Gießharz-Abzweiggarnituren, 92-NBC Serie
Lieferumfang 92-NBC 2:  1 Scotchcast Nr. 40, 1 zweiteilige, transparente Verguss-Schale, 3 Schaumstoffabdichtungen,  

Verschlusskappe,1 ScotchBrite™ Vliesschwamm, 1 Arbeitsanleitung

Lieferumfang 92-NBC 2 C:  1 Scotchcast Nr. 40, 1 Verguss-Schale, 3 Schaumstoffabdichtungen, Verschlusskappe,  
5 Verbinder mit Schneidkontakten, 1 ScotchBrite™ Vliesschwamm, 1 Arbeitsanleitung

Typ Nr.
N(A)YY 4-Leiter  

Haupt-/ Abzweigkabel 
min – max (mm2)

N(A)YY 5-Leiter 
Haupt-/ Abzweigkabel 

min – max (mm2)

Kabeldurchmesser
(mm)

Harzmenge
(ml) VPE/Stück MBM

92-NBC 2 4 – 35 / 4 – 25 2,5 – 25 / 2,5 – 25 16 - 33 1000 1 1

92-NBC 2C 4 – 16 / 4 – 16 2,5 – 16 / 2,5 – 16 16 - 33 1000 1 1

REACH
1907/2007/EC

92-NBC x

 

Verbinder mit Schneidkontakten
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Die Scotchcast Gießharz-Garnituren der 91-AB sind universell als 

Verbindungs-, Abzweig- oder Doppelabzweigmuffe für Energie-, Signal- 

und Fermeldekabel einsetzbar. 

Die Garnituren enthalten eine zweiteilige Klappschale aus transparentem 

Material zur Kontrolle der Verbinderabstände und des Füllvorganges. Der 

ausgehärtete Gießharzblock bewerkstelligt die Aufnahme hoher Zugkräfte.
Beim Vergießen des Harzes kommt ein GMG-System (Geschlossenes Mi-
schen und Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz 
während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen.

Der transparente Mischpackbeutel garantiert die optische Kontrolle des-

Mischvorganges. Der Mischpackbeutel mit den Resten an ausgehärtetem 

Gießharz kann als normaler Hausmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung 

als Sondermüll ist nicht notwendig.

Die 91-AB 11x Serie ist ausgelegt für 1- bis 5-adrige, ungeschirmte 

Niederspannungs-Kunststoffkabel. Die Anwendung gewährleistet die 

elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Verbindungen 

und Parallelabzweigungen mit Press- oder Schraubverbindern. Sie können 

im Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie unter Wasser eingesetzt werden.

Merkmale:
• Gießharz Nr. 470 im transparenten Zweikammerbeutel mit  
 geschlossenem Misch- und Gieß-System (GMG) 

• Vorgeformte, perforierte Schaumstoffabdichtungen

• Flexibel in der Anwendung

• SVHC frei

• Geprüft nach EN 50393

1.8  Scotchcast Gießharz-Verbindungs- und Parallel-Abzweiggarnituren 
  91-AB x Serie

Scotchcast Gießharz-Verbindungs-, Abzweig- und Doppelabzweiggarnitur 91-AB x Serie
Universell als Verbindungs-, Abzweig- oder Parallelabzweigmuffe für Energie-, Signal- und Fermeldekabel einsetzbar.
Lieferumfang:  Transparente Garniturenschalen als Klappschalen, Dichtungen, Scotchcast Nr. 470, Montageanleitung. 
 Die Abzweigklemmen gehören nicht zum Lieferumfang.

Typ Nr.

Leiterquerschnitt für 
N(A)YY 4-Leiter 

Hauptkabel, 
min - max (mm²)

Leiterquerschnitt für 
N(A)YY 4-Leiter 
Abzweigkabel,  

min - max (mm²)

Max. Kabel-ø 
Hauptkabel  

(mm)

Max. Kabel-ø 
Abzweigkabel 

(mm)

Innenlänge  
A (mm)

Innenbreite  
B (mm)

Harz- 
menge

(ml)
VPE /Stück MBM

91-AB 111 1,5 – 6 1,5 - 4 15 15 135 40 370 10 10

91-AB 112 6 – 10 4 - 10 22 21 170 58 700 1 4

91-AB 113 16 – 25 6 - 16 29 22 250 75 980 1 1

91-AB 114 35 – 70 16 - 25 35 25 350 95 2200 1 1

91-AB 115 95 – 150 25 - 50 50 30 450 112 2 x 2200 1 1

91-AB 116 120 – 185 35 - 70 58 35 550 125 3 x 2200 1 1

91-AB 117 150 – 240 70 - 150 65 45 450 145 3 x 2200 1 1

91-AB x

REACH
1907/2007/EC
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Typ Nr.

Leiterquerschnitt für 
N(A)YY 4-Leiter 

Hauptkabel, 
min - max (mm²)

Leiterquerschnitt für 
N(A)YY 4-Leiter 
Abzweigkabel,  

min - max (mm²)

Max. Kabel-ø 
Hauptkabel  

(mm)

Max. Kabel-ø 
Abzweigkabel 

(mm)

Innenlänge  
A (mm)

Innenbreite  
B (mm)

Harz- 
menge

(ml)
VPE /Stück MBM

91-AB 111 1,5 – 6 1,5 - 4 15 15 135 40 370 10 10

91-AB 112 6 – 10 4 - 10 22 21 170 58 700 1 4

91-AB 113 16 – 25 6 - 16 29 22 250 75 980 1 1

91-AB 114 35 – 70 16 - 25 35 25 350 95 2200 1 1

91-AB 115 95 – 150 25 - 50 50 30 450 112 2 x 2200 1 1

91-AB 116 120 – 185 35 - 70 58 35 550 125 3 x 2200 1 1

91-AB 117 150 – 240 70 - 150 65 45 450 145 3 x 2200 1 1

2. Scotchcast Flexible Kabelgarnituren 

Auftrommelbare Gießharz-Verbindungsganitur für die Reparatur und 

Verbindung von flexiblen Kabeln und Leitungen (z.B. NSSHÖU) im 

Niederspannungsbereich. Als Kabelharz kommt das hierfür besonders  

entwickelte, flammwidrige Scotchcast 2131 zur Anwendung.

Die 91-AV 1xx Serie ist ausgelegt für 1-adrige, nicht armierte 

Niederspannungs-Kunststoffkabel. Die Anwendung gewährleistet eine 

dauerhafte, flexible elektrische Isolierung sowie den mechanischen Schutz 

von flexiblen Niederspannungskabeln und Leitungen.

Merkmale:
• Gießharz Nr. 2131 im transparenten Zweikammerbeutel

• Dauerhafte Reparatur des Kabelmantels, bzw. Herstellung der  

 Verbindung 

• Kosten- und zeitsparende Garniturenmontage

• Flexible Verbindungsgarnitur ist trommelbar

• Ausgehärtetes Harz bleibt dauerhaft flexibel

• Gute Haftung auf dem Kabelmantel sowohl bei hoher dauernder  

 als auch bei wechselnder Biegebeanspruchung

• Flammwidrig nach MSHA 30 CFR § 7.407

2.1 91-AV Serie

Flexible, auftrommelbare Scotchcast Gießharz-Verbindungsganitur 91-AV Serie

Auftrommelbare Gießharz-Verbindungsganitur für die Reparatur und Verbindung von flexiblen Kabeln und Leitungen im Niederspannungsbereich.
Lieferumfang:   Formschalen, selbstverschweißendes Band Scotch™ 23, Schmirgelleinen, Kabelreinigungstuch, Kunststoffgewebestreifen,  

Scotchcast™ Kabelharz 2131U, Montageanleitung

Typ Nr. Max. Fassungsvermögen  
für NSSHÖu-E (mm2) Kabeldurchmesser (mm) Länge Außenmaß (mm) Außendurchmesser (mm) Harzmenge (ml) VPE /Stück MBM

91-AV 120 4 x 4 - 5 x 6 18 - 26 375 34 346 1 1

91-AV 130 4 x 10 - 5 x 16 25 - 30 450 38 535 1 1

91-AV 140 4 x 25 - 5 x 25 29 - 34 450 42 692 1 1

91-AV 160 4 x 35 - 50 40 - 63 510 > 63 1227 1 1

91-AV 170 4 x 50 - 120 47 - 80 740 > 80 1416 1 1
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3. Scotchcast Gießharz-Endverschlüsse

Gießharz-Endverschluss 91-ND Serie

Lieferumfang: Transparenter zweiteiliger Endverschlusskörper mit Nut-Feder-Verschluss, Scotchcast Kabelharz Nr. 470,    
        Schmiergelleinen, Dichtungsband und Montageanleitung 

Typ Nr. Bezeichnung Kabeleaussendurchmesser (mm) VPE /Stück MBM

91-ND 11 Gießharz-Endverschluss für Mehrleiterkabel 14 - 30 1 1

91-ND 12 Gießharz-Endverschluss für Mehrleiterkabel 28 - 51 1 1

91-ND 13 Gießharz-Endverschluss für Mehrleiterkabel 45 - 70 1 1

3.1 91-ND Serie

Die Scotchcast Gießharz-Endverschlüsse sind für den Einsatz in Innen-

raumanlagen und Freiluft auf 1- bis 5-adrige Niederspannungskabel 

geeignet. Scotchcast Gießharz-Endverschlüsse schützen die Ader-

spreizstellen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. 

Die äußere Form besteht aus einem 2-teiligen Endverschlusskörper, der 

mit Scotchcast Kabelharz vergossen wird.

Merkmale:
• Keine Montagewerkzeuge erforderlich

• Hohe mechanische Fertigkeit

• Nachträglicher Einbau möglich

Prüfnormen
Entspricht den Prüfbedingungen nach VDE 0278 Teil 623.

Scotchcast Nr. 470

Serie 91-ND
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1 Umverpackung öffnen 2 Trennungsnaht öffnen 3 Harz und Härter mischen

4 Ränder ausstreichen

30 Sekunden

2 Minuten

5 6 Harz rausdrücken

Optimiertes GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen)

Harz und Härter mischen

Die 3M Scotchcast Gießharze im praktischen Zweikammerbeutel überzeu-

gen durch Ihre zahlreichen Vorteile. Bei der Entwicklung unserer Gießharze 

und der Verarbeitung dieser haben wir uns an den Bedürfnissen unserer 

Kunden orientiert: Eine besonders einfache, schnelle, saubere und sichere 

Montage.

Gießharztechnologie von 3M – Das Harz macht den Unterschied!

Das Gießharz im GMG-System:

Abhängig vom Montageort stellt jede Verbindung individuelle Anforde-

rungen an das zu verwendende Gießharz. Von daher können wir mit 

Stolz behaupten, dass wir Ihnen für die unterschiedlichen Anforderungen 

jeweils ein qualitativ hochwertiges Gießharz für Ihre Kabelverbindungen 

anbieten können.

Auch beim Mischen und Vergießen unserer Gießharze gewährleisten wir 

Ihnen durch unser GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen) 

eine montagefreundliche, saubere und sichere Installation. Alle 3M 

Gießharze werden in einem praktischen, transparenten Zweikammerbeutel 

ausgeliefert. Die beiden Kammern, welche durch eine Trennnaht

voneinander getrennt sind, enthalten jeweils das Harz und den Härter. 

Durch einfaches Aufreißen der Trennnaht werden die beiden Komponenten 

zusammengeführt und bilden durch ein manuelles Vermengen innerhalb 

kurzer Zeit eine homogene Vergussmasse. Das fertige Gießharz kann nun 

direkt in die Muffenschale eingefüllt werden.

Das 3M GMG-System für unsere 92-NB und 91-NB Gießharzgarnituren 

gewährleistet ein sicheres und sauberes Einfüllen und schließt einen 

direkten Kontakt mit dem Gießharz aus. Der leere Mischpackbeutel kann 

mit den ausgehärteten Gießharzresten einfach und sicher im normalen 

Hausmüll entsorgt werden .

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Produktinformationen: 
www.3M.de/Giessharz
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4. Scotchcast Gießharze

Das Scotchcast Gießharz Nr. 40 dient zur Isolierung und zum mecha-

nischen Schutz von Niederspannungs-Kabelverbindungen und kann 

zusätzlich im Wasser aushärten. 

Der beliebte transparente Zweikammerbeutel enthält eine vorgegebene 

Menge an Harz- und Härteranteil, die sich schnell zum gebrauchsferti-

gen Gießharz vermischen läßt. Durch das GMG-System (Geschlossenes 

Mischen und Gießen) kann Kontakt mit Gießharz während der Verarbeitung 

praktisch ausgeschlossen werden. Die Transparenz des Beutels ermögli-

cht die Sichtkontrolle während des Mischens.

 

Bei der Gießharzanwendung ohne 3M Verguss-Schale wird durch Eindre-

hen des beiliegenden Einfüllstutzens der Mischpackbeutel automatisch 

geöffnet. Nach dem Vergießen kann der Mischpackbeutel mit den Resten 

an ausgehärteten Gießharz einfach als normaler Hausmüll entsorgt wer-

den. Eine Entsorgung als Sondermüll ist nicht erforderlich.

Merkmale:
• Zwei-Komponenten PU Kabelharz

• Optimiertes GMG-System

• Mischvorgang sichtbar

• Gute Haftung auf Metall und verschiedenen Kunststoffen

• Hydrophob, kann im Wasser aushärten

• Exzellente hydrolytische Stabilität, für Langzeitanwendungen auch im  

 Wasser getestet

• 36 Monate lagerfähig

• Geringe exotherme Reaktionstemperatur  

Anwendungsbereiche:
Zur Isolierung und zum mechanischen Schutz von Niederspannungs-

Kabelverbindungen

4.1 Scotchcast Gießharz Nr. 40

3M Scotchcast Gießharz Nr. 40

Typ Zweikomponenten PU

Aushärtung bei 23 °C : 16 Stunden

Dichte g/cm³ 1,06

Viskosität bei 23°C (Pas) 0,9

Härte (Shore D) 56

Bruchdehnung 87 %

Topfzeit bei 23 °C  18 min

Durchschlagsfesigkeit (kV/mm) bei 23 °C : 36

Exotherme Reaktion Temp 40°C 104 °C

Volumenschrumpf 3,4 %

Dauergebrauchstemperatur -40 °C bis 110 °C

Technische Daten

REACH
1907/2007/EC

Scotchcast Gießharz Nr. 40
Premium 2-Komponenten PUR-Gießharz, unter Wasser aushärtend (hydrophob), zur Isolation, Abdichtung und mechanischen 
Schutz im Niederspannungsbereich. Im transparenten Mischpackbeutel mit Ausgießhilfe.

Typ Nr. Bezeichnung Harzmenge ml VPE /Stück MBM

40 A Premium 2-Komponenten Kabelharz, unter Wasser aushärtend (hydrophob) 90 10 10

40 B Premium 2-Komponenten Kabelharz, unter Wasser aushärtend (hydrophob) 200 10 10

40 C Premium 2-Komponenten Kabelharz, unter Wasser aushärtend (hydrophob) 370 10 10

Gießharz Nr. 40

Nach CENELEC HD 631.1 S2 geeignet für:
- L.I.W. (Low voltage, Insulation, Cures in Water), 

 Niederspannung ≤ 1kV, el. Isolation,  

 Aushärtung unter Wasser

- L.MP.W.  (Low voltage, Mechanical Protection, Cures in Water),  

 Niederspannung ≤ 1kV, mechanischer Schutz,  

 Aushärtung unter Wasser

- M.MP.W.  (Medium voltage, Mechanical Protection, Cures in Water),  

 Mittelspannung, mechanischer Schutz,  

 Aushärtung unter Wasser

Separater Einfüll-
stutzen ist bei den  
Mischpackbeuteln im 
Lieferumfang enthalten
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Das 3M Scotchcast Nr. 1402FR überzeugt zusätzlich durch Flamm-

widrigkeit nach UL94V0 und durch sehr gute Chemikalienbeständigkeit.

Merkmale:
• Zwei-Komponenten PU Kabelharz

• Optimiertes GMG-System

• Mischvorgang sichtbar

• Gute Haftung auf Metall und verschiedenen Kunststoffen

• Hydrophob, kann im Wasser aushärten

• Exzellente hydrolytische Stabilität, für Langzeitanwendungen auch im  

 Wasser getestet

• 36 Monate lagerfähig

• Geringe exotherme Reaktionstemperatur 

• Flammwidrigkeit nach UL94V0  (3 mm)

• Halogenfrei

• Sehr gute Chemikalienbeständigkeit. 

Anwendungsbereiche:
Für Bergbau und Industrie, chemisch beständig und selbstverlöschend.

Nach CENELEC HD 631.1 S2 geeignet für:
- L.I.W. (Low voltage, Insulation, Cures in Water), 

 Niederspannung ≤ 1kV, el. Isolation,  

 Aushärtung unter Wasser

- L.MP.W.  (Low voltage, Mechanical Protection, Cures in Water),  

 Niederspannung ≤ 1kV, mechanischer Schutz,  

 Aushärtung unter Wasser

- M.MP.W.  (Medium voltage, Mechanical Protection, Cures in Water),  

 Mittelspannung, mechanischer Schutz,  

 Aushärtung unter Wasser 

- M.I.W.  (Medium voltage, Insulation, Cures in Water),

 Mittelspannung >1kv – < 6/10kV, 

 elektrische Isolation, Aushärtung unter Wasser

4.2 Scotchcast Gießharz Nr. 1402FR

3M Scotchcast Gießharz Nr. 1402FR

Typ Zweikomponenten PU

Aushärtung bei 23 °C : 24 Stunden

Dichte g/cm³ 1,57

Viskosität bei 23°C (Pas) 3,5

Härte (Shore D) 75

Bruchdehnung 2 %

Topfzeit bei 23 °C  20 min

Durchschlagsfesigkeit (kV/mm) bei 23 °C > 30

Exotherme Reaktion Temp 40°C 65 °C

Volumenschrumpf 3 %

Dauergebrauchstemperatur oder -bereich -40 °C bis 110 °C

Technische DatenREACH
1907/2007/EC

Scotchcast Gießharz Nr. 1402FR
2-Komponenten Gießharz für Bergbau und Industrie, chemisch beständig und selbstverlöschend.
Intransparante Mischpackbeutel mit Ausgießhilfe.

Typ Nr. Bezeichnung Harzmenge ml VPE /Stück: MBM:

1402FR B 2-Komponenten Kabelharz für Bergbau und Industrie 200 10 10

1402FR C 2-Komponenten Kabelharz für Bergbau und Industrie 370 10 10

Gießharz Nr. 1402FR
Separater Einfüll-
stutzen ist bei den  
Mischpackbeuteln im 
Lieferumfang enthalten
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2-Komponenten Gießharz für Marine, Bergbau und Industrie. Nach dem 

Aushärten flexibel, chemisch beständig und flammenwidrig.

Merkmale:
• Ungefülltes Zweikomponenten-Polyurethanharz (PUR)

• Mischvorgang sichtbar

• Besonders gute Haftung 

• Dauerhaft flexibel

• Flammenwidrig nach MSHA 30 CFR § 7.407

• 36 Monate lagerfähig

• Gute Chemikalienbeständigkeit

• Geringe exotherne Reaktionstemperatur 

Anwendungsbereiche:
Zur Isolierung und zum mechanischen Schutz von flexiblen 
Niederspannungsleitungen und zur Reparatur (Ersatz) von Kabelmänteln. 

4.3 Scotchcast Gießharz Nr. 2131

3M Scotchcast Gießharz Nr. 2131

Typ Zweikomponenten PU

Aushärtung bei 23 °C : 24 Stunden

Dichte g/cm³ 1,15

Viskosität bei 23°C (Pas) 3,3

Härte (Shore A) 80

Bruchdehnung 150 %

Topfzeit bei 23 °C  13 min

Durchschlagsfesigkeit (kV/mm) bei 23 °C : 20

Volumenschrumpf  0,5 %

Dauergebrauchstemperatur -40 °C bis 90 °C 

Technische Daten

Scotchcast Gießharz Nr. 2131
2-Komponenten Gießharz für Bergbau und Industrie, chemisch beständig und selbstverlöschend.

Typ Nr. Bezeichnung Harzmenge ml VPE /Stück MBM

2131 A im transparenten Mischpackbeutel 74 10 10

2131 B im transparenten Mischpackbeutel 173 10 10

2131 C im transparenten Mischpackbeutel 346 10 10

Nach CENELEC HD 631.1 S2 geeignet für:
- L.I. (Low voltage, Insulation), 

 Niederspannung ≤ 1kV, el. Isolation

- L.MP.  (Low voltage, Mechanical Protection),  

 Niederspannung ≤ 1kV, mechanischer Schutz, 

- M.MP.  (Medium voltage, Mechanical Protection),  

 Mittelspannung, mechanischer Schutz,  

 Aushärtung unter Wasser

Gießharz Nr. 2131



3M™ Scotchcast™ Gießharze und Garnituren
 Niederspannung 

3M™ Scotchcast™ Gießharze und Garnituren
Niederspannung 0102

www.3M-Elektro.de 19

3M™ Scotchcast™ Gießharze und Garnituren
 Niederspannung 

3M™ Scotchcast™ Gießharze und Garnituren
Niederspannung 0202

Das Scotchcast Kabelharz Nr. 8882 HighGel ist eine Vergussmasse, die 

sich durch hervorragende Verarbeitbarkeit und hohe Haftkraft auszeichnet. 

Sie verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit. 

 

Selbst bei gelgefüllten Kabeln ist eine vorherige aufwändige Reinigung 

nicht erforderlich. Das Kabelgel wird absorbiert. Aufgrund seiner geringen 

Viskosität und der langen Standzeit dringt 8882 HighGel leicht in Spleiß-

bündel ein. 8882 HighGel bleibt elastisch. Garnituren können wieder ge- 

öffnet, und das Kabelharz kann vollständig wieder entfernt werden. 

Dadurch sind Änderungen an der Kabelkonfiguration oder Reparaturen 

ohne großen Aufwand und Kosten möglich. 

Da 8882 HighGel keine Isocyanate enthält, sind allergische Reaktionen 

weitgehend ausgeschlossen. Die Unipak-Verpackung verhindert, dass

der Anwender während des Mischens der Komponenten mit Reaktions-

dämpfen in Kontakt kommt.

Merkmale:
• Hohe Haftkraft, hervorragende Abdichtung gegen Feuchtigkeit und  

 Nässe

• Isocyanat-frei

• Leicht wiederentfernbar, Verbindungsstellen bleiben zugänglich

• Unipak-Verpackung setzt keine Reaktions-Dämpfe frei

• Gut vermischtes, ausgehärtetes Restmaterial kann über den Hausmüll 
 entsorgt werden

• 1 Beutel 8882-E (292 ml) reicht für eine handelsübliche Abzweigdose

• Zu 100 % wasserdicht

• Farbe: bernsteinfarbig

• Lagertemperatur: oberhalb von 5 °C

• Gelierzeit bei 23 °C, 62 min.

• Einsatz als Isoliermaterial für Kabelverbindungen bis 1 kV

4.4 Scotchcast Kabelharz Nr. 8882 HighGel

Scotchcast 8882 Kabelharz 
Eine transparente Vergussmasse mit hoher Haftkraft und hervorragender Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Bei gelgefüllten 
Kabeln ist eine vorherige Reinigung nicht erforderlich.

Typ Nr. Bezeichnung Harzmenge ml VPE /Stück MBM

8882-A Scotchcast 8882 Kabelharz 90 1 1

8882-E Scotchcast 8882 Kabelharz 292 1 1

8882-C Scotchcast 8882 Kabelharz 385 10 10

8882-D Scotchcast 8882 Kabelharz 659 1 1

Schnelle und einfache Montage:

Kabelharz mischen

Einfüllen

Fertig!

Kabelharz Nr. 8882
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5. Reparaturprodukte
5.1 Scotchcast Rohrabdichtungsharz Nr. 4416

Der Rohrabdichtungssatz 4416 verhindert, dass Wasser oder andere 

Flüssigkeiten aus einem Kabelführungsrohr oder -kanal in Schächte oder 

Betriebsräume austreten kann.

Scotchcast Rohrabdichtung 
Verhindert, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten aus einem Kabelführungsrohr oder -kanal in Schächte oder 
Betriebsräume austreten kann.

Lieferumfang:   1 Schaumstoffstreifen, 1 Abstandhalter, 4 Scotchcast Reinigungs-Pads, 4 Scotchcast expandierende  

Dichtungen, 4 Plastik-Röhrchen

Typ Nr. Bezeichnung VPE /Stück MBM

4416 Scotchcast Rohrabdichtung (KP = 4 Stück) 1 1

5.2 3M™ Armorcast™ Kabelmantelreparatur

Armorcast-Struktur-Material ist ein flexibles Fiberglas-Vlies, das mit 

speziellem Polyurethanharz getränkt und dann getrocknet worden ist. 

Es wird nur Wasser zur Verarbeitung benötigt. Die Aushärtung erfolgt in 

nur 30 Minuten. Es entsteht eine harte, widerstandsfähige Oberfläche.

Armorcast Kabelmantelreparatur 
Zur Kabelmantereparatur und zur mechanischen Verstärkung von Kabelmänteln und Kabelrohren.

Typ Nr. Bezeichnung Breite (mm) Länge (m) VPE /Stück MBM

4560-5 Armorcast Strukturverband 100 1,5 m 10 10

4560-10 Armorcast Strukturverband 100 3,0 m 10 10

4560-15 Armorcast Strukturverband 100 4,5 m 10 10

Rohrabdichtungsharz Nr.4416

Amorcast Strukturverband
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Achten Sie bitte selbst vor Verwendung unserer Produkte darauf, ob sie sich für den von Ihnen vorgesehenen 
Verwendungszweck eignen. Ansprüche wegen Fehlens einer Eigenschaft können nur geltend gemacht werden, 
wenn im Einzelfall eine bestimmte Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich von der Verkaufsleitung der liefernden 
3M Gesellschaft zugesichert worden ist. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

3M und Scotchcast sind eingetragene Marken der 3M Company.

Kataloge zu Heizbändern, Telekommunikationsprodukten und Elektronikprodukten senden wir Ihnen auf 
Anfrage gerne zu.

Kennen Sie schon unsere Homepage?

www.3M-Elektro.de

Hier finden Sie aktuelle Produktinformationen, 
Videos und News rund um unsere Elektro-
Produkte.
Wir freuen uns auf Sie.

Please recycle. Printed in Germany.
© 3M 2014. All rights reserved.
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3M Deutschland GmbH
Electronics and Energy
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel: +49 (0)2131/14-5999 
Fax: +49 (0)2131/14-5998 
www.3M-Elektro.de

Weitere Produktbroschüren:

Weitere Broschüren unserer Elektro-Produkte finden Sie zum Download auf 
unserer Website oder fragen Sie Ihren Außendienstmitarbeiter.

3M Electronics & Energy
Warmschrumpf-Produkte

3M Markenqualität für Profis

Die 3M Warmschrumpf-Schläuche und Warmschrumpf-Formteile sind in 

verschiedenen Ausführungen, mit und ohne Schmelzkleberbeschichtung erhältlich 

und eignen sich hervorragend für die unterschiedlichen Anwendungen bei den 

Energieversorgungsunternehmen, in der Industrie und im Handwerk. Die Verwendung 

von vernetztem Polyolefi n garantiert eine hohe mechanische Festigkeit, eine hohe 

Temperaturbeständigkeit sowie Resistenz gegen Lösungsmittel und Chemikalien.

Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren, 
Schläuche und Formteile

Produkte
3M™ Warmschrumpf-

Die von 3M speziell für die Kaltschrumpftechnik entwickelten Materialien zeichnen sich 

durch überragende elektrische und mechanische Eigenschaften sowie hohe Elastizität und 

lange Lebensdauer aus. Die Montage der Schläuche und Formteile erfolgt durch einfaches 

Herausziehen der Stützwendel. Durch den entstehenden radialen Anpressdruck wird eine 

zuverlässige und dauerhafte Abdichtung erzielt. Die Kaltschrumpfbauteile sind seit 40 Jahren 

in Bereichen für elektrische und mechanische Anwendungen ihren Einsatz. 

Kaltschrumpf-Schläuche und Formteile

Produkte

3M Electronics & Energy
Kaltschrumpf-Produkte

3M™ Kaltschrumpf-

3M Markenqualität für Profis


