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Wichtiger Hinweis
Alle angegebenen Werte wurden nach bestimmten Testmetho-
den unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht in Spezi-
fikationen zu übernehmen. Achten Sie bitte selbst vor Verwen-
dung unserer Produkte darauf, ob diese sich, auch im Hinblick 
auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von 
Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen 
der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich 
nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht 
zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 

Unser Interesse beginnt schon weit vor einem speziell für Sie maßgeschneiderten Etikett. Bevor 

wir loslegen, möchten wir wissen, was Sie mit Ihrem Label erreichen wollen – auf welchem 

Untergrund es kleben soll und was es danach leisten muss, also welche Witterung herrscht 

und bei welchen chemikalischen und mechanischen Beanspruchungen es bestehen soll. Oder 

möchten Sie selbst noch variable Informationen wie Barcodes aufdrucken? 

Dies und noch mehr möchten wir gern von Ihnen erfahren. Denn mitunter liegt die Lösung 

schon auf der Hand. Mögliche Alternativen prüfen wir dann auf Herz und Nieren unter ganz 

individuellen Bedingungen in unserem bestens ausgestatteten Prüflabor, in dem wir mit 

speziellen Geräten die Alterungs- und Verschleißprozesse Ihrer Label simulieren können. 

Scherfestigkeitsprüfung

Messung der statischen 
Scherfestigkeit/Klebkraft

Klimawechselschrank

Kälte/Wärme/Feuchtigkeit

Nachbeschriftungstest

für verschiedene Drucktechnologien

Standardisierte Qualität. Sichere Kennzeichnung.

Klebkraftprüfung

Messung der Klebkraft

UV-Testgerät

Belastung mit UV-Licht

Außenbewitterungsanlage

Überprüfung der Witterungs-  
und UV-Beständigkeit

Crockmeter

Prüfung der Wischfestigkeit von Folie und 
Bedruckung mit verschiedenen Medien 
(Lösungs-, Reinigungsmittel) mithilfe 
getränkter Nesseltücher

Taber Abraser

Test der mechanischen Abriebbeständigkeit 
von Folien und ihrer Bedruckung



Was immer Sie brauchen.
Die Einsatzbedingungen und Spezifikationen für Gerätekennzeichnungen 

variieren stark innerhalb der unterschiedlichen Märkte. In jahrelanger 

Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus den verschiedensten Branchen und 

einem großen Netzwerk von Verbänden und Prüfinstituten haben wir das Profil 

unseres Produktportfolios hinsichtlich möglicher Besonderheiten geschärft. 

Mit unserem umfassenden Wissen über Branchen und deren Arbeitsprozesse 

können wir Ihre Label effizienter, erfolgreicher und auch schöner machen.  

Als Hersteller selbstklebender Folien und reiner Klebstoff-Filme, sogenannter Transfer-Klebebänder, 

liefern wir das Rohmaterial für hochwertige Kennzeichnungslösungen. Sieb- und Etikettendrucke-

reien fertigen daraus dann mit Bedruckungs-, Stanz- und Konfektionierungsverfahren Ihre ganz 

individuellen Schilder. 

Gern besprechen wir Ihre Vorstellungen persönlich mit Ihnen – die 

Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners finden Sie in der beigefügten 

Übersicht. Weitere Vorabinformationen erhalten Sie auf unserer 

Homepage www.3M-Kennzeichnung.de oder über den QR-Code. 

Maschinen- und 
Anlagenbau

Logistik

ChemieMedizintechnik

Automobil Elektronik

Unsere 3MTM Kennzeichnungsfolien für jeden 
Zweck, für jeden Einsatz. Und für Ihren Test!

Hier klebte:

3M™ Polyesterfolie 92200
Der Profi für raues Gelände.

•   speziell  zur Kennzeichnung von Kunststoffgehäusen und
   Spritzgusskomponenten
•  überlegene Haftkraft auf verschiedenen Oberflächen- 

strukturen

Hier klebte:

3M™ Scotchcal™ Folie 3698E
Für die zuverlässige Kennzeichnung im Außenbereich.

• witterungsbeständig
• dreidimensional verklebbar

Hier klebte:

3M™ Dokumentenfolie 3812DSL
Für die Sicherheitskennzeichnung.

• Ablösen vom Untergrund nur in Bruchstücken möglich
•  witterungsbeständig und somit für den Außeneinsatz 

geeignet

Hier klebte:

3M™ Hochtemperaturbeständige 
Folie 3922DSL

Für Kennzeichnungen in heißer Umgebung.

• hochtemperaturbeständig bis +300 °C 
• für die Leiterplatten-, Stahl- und Automobilindustrie

Hier klebte:

3M™ Chemikalienbeständige Folie 76962
Robust unter extremen Bedingungen.

•  für ein chemikalienbeständiges Druckergebnis im  
Thermotransferdruck selbst bei Kontakt mit starken  
Lösemitteln

Unsere 3MTM Transfer-Klebebänder: Testen Sie jetzt!

Hier klebte:

Hinterdrucktes Polycarbonatschild 
selbstklebend ausgerüstet mit

3M™ Transfer-Klebeband 468MP 

Der Standard zur selbstklebenden  
Ausrüstung von Schildern.

Hier klebte:

Aluminiumschild 
selbstklebend ausgerüstet mit

3M™ Transfer-Klebeband F9469PC

Sehr hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit  
(bis zu +260 °C).

Hier klebte:

Hinterdrucktes Polyesterschild 
selbstklebend ausgerüstet mit

3M™ Transfer-Klebeband 9627

Sehr starke Soforthaftung auch auf schwer  
zu beklebenden Kunststoffen.

Hier klebte:

Hinterdrucktes Polycarbonatschild 
selbstklebend ausgerüstet mit

3M™ Transfer-Klebeband 9472LE

Sehr gute Klebkraft auf schwer zu beklebenden Kunst- 
stoffen, pulverlackierten und leicht öligen Untergründen.

Hier klebte:

3M™ Polyesterfolie 7872EC
Das Multitalent für universelle Kennzeichnungen.

•  für zahlreiche Oberflächenbeschaffenheiten 
• vielseitig einsetzbar


