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Schnelleres Schleifen

3M Flexible 
Diamant-Schleifwerkzeuge 
Bänder & Rollen 
Konstruktionsmerkmale und Sortiment

Die umfangreiche Produktpalette der 3M Flexiblen Diamant-Schleifbänder und 
Diamant-Schleifrollen ermöglicht eine effi ziente Bearbeitung von harten und 
verschleißfesten Werkstoffen für den Einsatz auf handgeführten bis hin zu 
stationären Maschinen. Sie garantieren höchste Präzision, hohe Zerspanungs-
leistung bei langer Lebensdauer und eine ständig gleichbleibende, reproduzier-
bare Oberfl ächenqualität.

Schnelleres Schleifen

Ihr Nutzen:
■ herausragende Qualität

■ verglichen mit konventionellen Schleifmitteln wesentlich höhere Lebensdauer

■ hohe Zerspanungsleistung bei gleichmäßiger Oberfl ächenqualität über den
 gesamten Produktlebenszyklus

■ schnelleres Schleifen, erspart Ihnen viel Arbeitszeit und das bedeutet 
 Kostenreduzierung

■ auf fast allen Materialien einsetzbar



Aufbau
Die in der Größe genau abgestuften Diamant-Schleifkörper greifen punkt- oder 
V-förmig ineinander und sind in einem präzisen Raster auf eine Gewebeunterlage 
aufgebracht. Die Abstände im Raster sind so gewählt, dass eine optimale 
Abstimmung zwischen der zu erzielenden Oberfl ächengüte und der Abtrags-
leistung sichergestellt ist.

 Punktförmige Oberfl ächenstruktur 
 der Diamant-Beschichtung. 
 Zwei „Pattern-Designs“ bestimmen 
 Korninselgröße und -verteilung.

 V-förmige (Chevron) Oberfl ächenstruktur 
 Diamant-Beschichtung für eine erhöhte 
 Kantenfestigkeit.



Rasterabstände und Korninselverteilung

Pattern-Design
Pattern 21                            
Durch die offene Streuung wird eine 
maximale Abtragsleistung erreicht.  
Körnung N 250

Pattern 18                            
Die Standardkornverteilung verbindet
einen sehr guten Materialabtrag mit einer
geringen Rautiefe.
Körnung N 125 bis N 10

Konstruktion

Unterlagen
Die 3M Flexiblen Diamant-Schleifwerkzeuge werden, bezogen auf den jeweiligen 
Anwendungsbereich, auf verschiedenste Unterlagen wie z. B. leichte/fl exible oder 
schwere Gewebe kaschiert.

Diamanten

Nickel Pellet

Pellet-Träger

Klebstoff

Unterlage

leichte, hochfl exible Gewebeunterlage

schwere, stabile Gewebeunterlage

halbfl exible Gewebeunterlage

sehr schwere, stabile Gewebeunterlage



Haupteinsatzgebiete
■ Glas, Keramik, Porzellan

■ Verbundwerkstoffe, GFK

■ Metalle/Metalllegierungen mit einer 
 Härte über 55 Rockwell HRC

■ Sintermetalle

■ Verschleißfeste Beschichtungen

■ Flammgespritzte Oberfl ächen

Farbkodierung

Farbe ^= Körnung
Jede Korngröße hat ihre defi nierte Farbkodierung (s. nachfolgende Tabelle).

Farbkodierung für die verfügbaren Korngrößen

3M 
Diamant-Körnung

Diamant 
(FEPA)

Vergleichbare 
FEPA-P Körnung

Farb-
kodierung

N 250 D 252 P 60 - P 80 Grün

N 125 D 126 P 120 - P 180 Schwarz

N 74 D 76 P 180 - P 240 Rot

N 40 D 46 P 360 - P 400 Gelb

N 20 D 15 P 600 - P 800 Weiß

N 10 D 7 P 1200 - P 1500 Blau

N = Nickelgebunden
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3M™ 6430J Rollen für Super-Finisher

Flexibles Diamant-Schleifwerkzeug in 
Rollenform für den Einsatz auf Super-
Finishing-Maschinen. 
Zur Bearbeitung von Stahl > 55° HRC, 
Keramik, GFK oder anderen schwer zu

bearbeitenden Materialien. Rollen sind mit unbeschichteten, jeweils 1000 mm 
langen Aufwickelzonen am Anfang und am Ende ausgerüstet.

Vorteile:

■ hohe Zerspanungsleistung bei gleichmäßiger Oberfl ächenqualität
■ effi zienter und kostengünstiger Einsatz von Diamant-Schleifwerkzeug

Körnung: N 250, N 125, N 74, N 40, N 20 und N 10

Flexibles Diamant-Schleifwerkzeug in 
Rollenform für den Einsatz auf Super-
Finishing-Maschinen. 
Zur Bearbeitung von Stahl > 55° HRC, 
Keramik, GFK oder anderen schwer zu

Alle 3M Flexiblen Diamant-Schleifwerkzeuge 
sollten grundsätzlich mit Wasser oder anderen 
Kühlmitteln eingesetzt werden.



3M Flexible Diamant-Schleifbänder

Produkt
Flexibilität
1 - hoch

4 - gering

Oberfl ächenstruktur
der Diamant-
Beschichtung

Farbe 
der Unterlage

Verfügbare Körnungen Einsatzgebiete / Besonderheiten Verschlussart

3M 6400J 3 Punktförmig hellgrün N 250, N 125, N 74, 
N 40, N 20, N 10

Universell einsetzbares Diamant-Schleifband für alle maschinellen 
Anwendungen. Die schwere synthetische Gewebeunterlage in Ver-
bindung mit dem verschweißten Sinusverschluss garantiert eine 
hohe Reißfestigkeit und Standzeit. Typische Anwendungen sind 
der Walzenschliff und die Glasbearbeitung.

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6405J 3 V-förmig 
(Chevron) hellgrün N 125, N 74

Aus der V-förmigen Anordnung der Diamant-Schleifkörper (Chevron) 
resultieren höhere Scherfestigkeitswerte, die sich besonders bei 
starker Beanspruchung der Bandkanten positiv auf die Standzeiten 
der Diamant-Bänder auswirken. Speziell entwickelt für den Einsatz 
auf vollautomatischen Maschinen im Glasbereich. Das Band verfügt 
über einen verschweißten Sinusverschluss.

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6430J 3 Punktförmig braun N 250, N 125, N 74, 
N 40, N 20, N 10

Dieses universell einsetzbare Diamant-Schleifband mit einem 
folienhinterlegten Verschluss ist bestens für den Einsatz auf 
expandierenden Kontaktrollen geeignet.

folienhinterlegter 
Verschluss

3M 6440J 2 Punktförmig grün N 250, N 125, N 74, 
N 40, N 20, N10

3M 6440J ist durch seine halbfl exible Unterlage in Verbindung mit 
dem verschweißten Sinusverschluss besonders für leicht geformte 
Werkstücke geeignet und wird als Standardprodukt auf Handband-
schleifern wie z. B. Feilenbandmaschinen eingesetzt.

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6460J 4 Punktförmig weiß N 250, N 125, N 74, 
N 40, N 20

3M 6460J kann als universelles Diamant-Schleifband für alle 
maschinellen Anwendungen eingesetzt werden. Die sehr schwere 
synthetische Gewebeunterlage in Verbindung mit dem verschweißten 
Sinusverschluss garantiert eine hohe Reißfestigkeit und Standzeit. 
Typische Anwendung ist hier die Walzenbearbeitung.

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6465J 4 V-förmig 
(Chevron) weiß N 250, N 125, N 74, 

N 40, N 20

Durch die V-förmige Anordnung der Diamant-Schleifkörper (Chevron) 
in Verbindung mit dem verschweißten Sinusverschluss eignet sich 
dieses Band hervorragend für den Einsatz auf vollautomatischen 
Maschinen oder bei Anwendungen mit starker seitlicher Belastung 
der Bandkanten wie z. B. im Glasbereich.

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6466J 4 V-förmig 
(Chevron) weiß N 250, N 125, N 74, 

N 40, N 20

3M 6466J besitzt die gleichen konstruktiven Eigenschaften wie 3M 
6465J für stärkste Beanspruchung beim Einsatz auf vollautomatischen 
Maschinen und starker Belastung der Bandkanten. Darüber hinaus zeich-
net sich dieses Produkt durch seine höhere Hitzebeständigkeit aus. 
Typische Einsatzgebiete sind der Walzenschliff und die Glasbearbeitung. 

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6480J 1 Punktförmig grau N 250, N 125, N 74, 
N 40, N 20, N 10

Dieses hochfl exible Diamant-Schleifband mit verstärktem PU-Verschluss 
zeichnet sich durch eine extreme Anpassungsfähigkeit aus und ermöglicht 
somit die Bearbeitung von stark geformten Werkstücken, wie sie z. B. 
im Porzellan- aber auch Kristallglasbereich anzutreffen sind.

verstärkter 
PU-Verschluss

Verschlussarten für Schleifbänder
Je nach Anwendungsbereich und Produktauswahl stehen 
unterschiedliche Verschlussarten zur Verfügung.

■ verschweißter Sinusverschluss



Produkt
Flexibilität
1 - hoch

4 - gering

Oberfl ächenstruktur
der Diamant-
Beschichtung

Farbe 
der Unterlage

Verfügbare Körnungen Einsatzgebiete / Besonderheiten Verschlussart

3M 6400J 3 Punktförmig hellgrün N 250, N 125, N 74, 
N 40, N 20, N 10

Universell einsetzbares Diamant-Schleifband für alle maschinellen 
Anwendungen. Die schwere synthetische Gewebeunterlage in Ver-
bindung mit dem verschweißten Sinusverschluss garantiert eine 
hohe Reißfestigkeit und Standzeit. Typische Anwendungen sind 
der Walzenschliff und die Glasbearbeitung.

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6405J 3 V-förmig 
(Chevron) hellgrün N 125, N 74

Aus der V-förmigen Anordnung der Diamant-Schleifkörper (Chevron) 
resultieren höhere Scherfestigkeitswerte, die sich besonders bei 
starker Beanspruchung der Bandkanten positiv auf die Standzeiten 
der Diamant-Bänder auswirken. Speziell entwickelt für den Einsatz 
auf vollautomatischen Maschinen im Glasbereich. Das Band verfügt 
über einen verschweißten Sinusverschluss.

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6430J 3 Punktförmig braun N 250, N 125, N 74, 
N 40, N 20, N 10

Dieses universell einsetzbare Diamant-Schleifband mit einem 
folienhinterlegten Verschluss ist bestens für den Einsatz auf 
expandierenden Kontaktrollen geeignet.

folienhinterlegter 
Verschluss

3M 6440J 2 Punktförmig grün N 250, N 125, N 74, 
N 40, N 20, N10

3M 6440J ist durch seine halbfl exible Unterlage in Verbindung mit 
dem verschweißten Sinusverschluss besonders für leicht geformte 
Werkstücke geeignet und wird als Standardprodukt auf Handband-
schleifern wie z. B. Feilenbandmaschinen eingesetzt.

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6460J 4 Punktförmig weiß N 250, N 125, N 74, 
N 40, N 20

3M 6460J kann als universelles Diamant-Schleifband für alle 
maschinellen Anwendungen eingesetzt werden. Die sehr schwere 
synthetische Gewebeunterlage in Verbindung mit dem verschweißten 
Sinusverschluss garantiert eine hohe Reißfestigkeit und Standzeit. 
Typische Anwendung ist hier die Walzenbearbeitung.

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6465J 4 V-förmig 
(Chevron) weiß N 250, N 125, N 74, 

N 40, N 20

Durch die V-förmige Anordnung der Diamant-Schleifkörper (Chevron) 
in Verbindung mit dem verschweißten Sinusverschluss eignet sich 
dieses Band hervorragend für den Einsatz auf vollautomatischen 
Maschinen oder bei Anwendungen mit starker seitlicher Belastung 
der Bandkanten wie z. B. im Glasbereich.

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6466J 4 V-förmig 
(Chevron) weiß N 250, N 125, N 74, 

N 40, N 20

3M 6466J besitzt die gleichen konstruktiven Eigenschaften wie 3M 
6465J für stärkste Beanspruchung beim Einsatz auf vollautomatischen 
Maschinen und starker Belastung der Bandkanten. Darüber hinaus zeich-
net sich dieses Produkt durch seine höhere Hitzebeständigkeit aus. 
Typische Einsatzgebiete sind der Walzenschliff und die Glasbearbeitung. 

verschweißter 
Sinusverschluss

3M 6480J 1 Punktförmig grau N 250, N 125, N 74, 
N 40, N 20, N 10

Dieses hochfl exible Diamant-Schleifband mit verstärktem PU-Verschluss 
zeichnet sich durch eine extreme Anpassungsfähigkeit aus und ermöglicht 
somit die Bearbeitung von stark geformten Werkstücken, wie sie z. B. 
im Porzellan- aber auch Kristallglasbereich anzutreffen sind.

verstärkter 
PU-Verschluss

■ folienhinterlegter Verschluss

■ verstärkter 
 PU-Verschluss


