
3M™ PROTECTA® 
Produktkatalog.  
Mit Sicherheit  
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Fokusprodukte für Absturzsicherung
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Zwei Unternehmen, ein Ziel: Menschen vor den unterschiedlichsten Gefahren
im Arbeitsalltag zu schützen. Durch die Integration von Capital Safety, als einen
der weltweit führenden Hersteller von Absturzsicherung, können Sie in Zukunft
noch mehr Vielseitigkeit von uns erwarten. Nutzen Sie mit Ihrem 3M Arbeits- 
schutzportfolio diese überzeugenden neuen Lösungen und Möglichkeiten!

Mit der Marke PROTECTA® bietet Ihnen 3M Fall Protection eine unkomplizierte 
Gesamtlösung für Absturzsicherung an. Sorgen Sie für Sicherheit bei Arbeiten an 
hochgelegenen Arbeitsplätzen und profitieren Sie von unseren über 70 Jahren  
Erfahrung in der Absturzsicherung.

Perfekte Aussichten 
für Ihre Sicherheit.
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Die Wahl der korrekten Auffanggurtgröße

Die Auffanggurte der 3M™ PROTECTA® PRO™ Serie sind seit vielen Jahren bewährt und zeichnen sich 
durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Das neue, verbesserte Design der 3M™ PROTECTA® 
PRO™ Auffanggurte erfüllt alle relevanten Sicherheitsnormen und bietet mehr Komfort und Funktiona-
lität. Die Produktserie ist eine der umfangreichsten in der Branche. Egal welche Anforderungen Sie für 
Ihren Einsatz haben – es gibt für jede Situation den passenden 3M™ PROTECTA® PRO™ Auffanggurt.
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Das ABC der Absturzsicherung

Eine typische persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz vereint drei Komponenten,
die im Englischen häufig als ABC der Absturzsicherung bezeichnet werden.

Der Anschlagpunkt (Anchor), der Auffanggurt (Body Support) und das Verbindungsmittel  
(Connecting Devices) bilden zusammen ein Gesamtsystem für den maximalen Schutz des  
Anwenders. Dazu kommt noch die Komponente Werkzeugsicherung (3M™ DBI-SALA®  
Fall Protection for Tools).

Die Anschlageinrichtung ist der sichere Befestigungspunkt. Je nach Branche,  
Tätigkeit, Anlagen- und Gebäudetyp gibt es optimale technische Lösungen –  
fest montiert oder mobil. Die Anschlageinrichtung fängt die maximal wirkenden 
Kräfte mit dem geforderten Sicherheitsfaktor auf. 

Auffanggurte verteilen die Fallkräfte über die Oberschenkel, das 
Becken, die Brust und die Schultern. Das Verbindungsmittel wird 
an der Auffangöse befestigt.

Verbindungsmittel, wie z. B. Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel 
oder Höhensicherungsgeräte sind das Bindeglied zwischen An-
schlagpunkt und Auffanggurt.

Die Marke 3M™ DBI-SALA® bietet mit „Fall Protection for Tools“ ein umfang- 
reiches Sortiment an Werkzeugsicherungen, Gürteln, Taschen und Behältern,  
um Werkzeuge vor Absturz zu sichern und Menschen zu schützen. 
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(Connecting Devices) Verbindungsmittel

(Fall Protection for Tools) Werkzeugsicherung & Behälter

(Anchor) Anschlageinrichtung

(Body Support) Auffanggurt

Die Wahl der korrekten Auffanggurtgröße

Die Auffanggurte der 3M™ PROTECTA® PRO™ Serie sind seit vielen Jahren bewährt und zeichnen sich 
durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Das neue, verbesserte Design der 3M™ PROTECTA® 
PRO™ Auffanggurte erfüllt alle relevanten Sicherheitsnormen und bietet mehr Komfort und Funktiona-
lität. Die Produktserie ist eine der umfangreichsten in der Branche. Egal welche Anforderungen Sie für 
Ihren Einsatz haben – es gibt für jede Situation den passenden 3M™ PROTECTA® PRO™ Auffanggurt.
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3M™ PROTECTA® PRO™ Auffanggurte

Optionen bei den Verschlüssen
 ›Steckverschlüsse
 ›Automatikverschlüsse  
für mehr Komfort

Komfortable Gurtbandeinstellung
 ›Einstellen durch einfaches 
Herunterziehen des Gurtbandes
 ›Gefederte Haltebügel verhindern 
das Verrutschen des Gurtbandes

Gurtbandführung
 › Frei bewegbarer Hüftbereich  
für höheren Tragekomfort
 ›Alle Nahtleisten haben keinen 
Kontakt zum Körper, für noch  
mehr Komfort

Brust- und Beingurtband  
farblich unterscheidbar
 ›Einfacheres und schnelleres 
Anlegen des Gurtes
 ›Erhöhte Sicherheit

Große Auffangöse  
an der Rückseite
 ›Einfachere Befestigung, erhöhte 
Sicherheit
 ›Als Rettungsöse einsetzbar

Geschütztes Etikettenfach
 ›Das Label ist gegen Verlust  
und Verschmutzung geschützt
 ›Bei Verlust oder Unlesbarkeit 
des Labels darf der Auffang-
gurt nicht weiter genutzt 
werden
 ›Klettverschluss

Sturzindikator
 ›Es ist erkennbar, ob der Gurt mit 
einem Sturz belastet wurde und 
ablegereif ist

Sternale Auffangöse
 ›Kompakte Bauform
 ›Bequemes, direktes Anschlagen  
des Verbindungsmittels

Brustgurt
 ›Optimale Position zur Befestigung 
für Verbindungsmittel und 
Steigschutzläufer
 ›Durch niedrigere Position besteht 
geringeres Verletzungsrisiko im 
Gesichtsbereich

Die neue 3M™ PROTECTA® PRO™ Auffanggurt-Serie

Die Auffanggurte der 3M™ PROTECTA® PRO™ Serie sind seit vielen Jahren bewährt und zeichnen sich 
durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Das neue, verbesserte Design der 3M™ PROTECTA® 
PRO™ Auffanggurte erfüllt alle relevanten Sicherheitsnormen und bietet mehr Komfort und Funktionali-
tät. Die Produktserie ist eine der umfangreichsten in der Branche.  

Egal welche Anforderungen Sie für Ihren Einsatz haben –  
es gibt für jede Situation den passenden 3M™ PROTECTA® PRO™ Auffanggurt.

Kostenersparnis durch 10 Jahre Produktlebensdauer:
Gemäß DGUV Regel 112-198 wird von einer Nutzungsdauer von  
6 – 8 Jahren ausgegangen.

Maximaler Tragekomfort für erhöhte Trageakzeptanz:
Optimale Gurtbandführung und komfortable Einstellungs- 
möglichkeiten erleichtern dem Anwender das Anlegen.

Getestet für Anwendergewicht von 140 kg: 
Nach EN361 müssen Auffanggurte nur mit 100 kg getestet werden.  
Wir übertreffen diese Mindestanforderung.
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Vorteile
 ›Hintere und vordere Auffangösen
 ›Steckverschlüsse

2-Punkt Auffanggurt

Vorteile
 ›Hintere und vordere Auffangösen
 ›Wanschutzweste nach EN471 Kl. 2
 ›Steckverschlüsse

2-Punkt Auffanggurt mit Weste

Artikelnummer Beschreibung Größe  Brust  Bein Gewicht in kg

AB11312NG 2-Punkt Auffanggurt S 1,13

AB11313NG 2-Punkt Auffanggurt M/L 1,18

AB11314NG 2-Punkt Auffanggurt XL 1,21

AB11312HVNG 2-Punkt Auffanggurt mit Weste S 1,62

AB11313HVNG 2-Punkt Auffanggurt mit Weste M/L 1,66

AB11314HVNG 2-Punkt Auffanggurt mit Weste XL 1,70

Alle hier genannten Auffanggurte können mit einem  
Komfort-Schulter- und Rückenpolster sowie Beinpolstern 
nachgerüstet werden. Weitere Informationen auf Seite 27.

3M Tipp:

3M™ PROTECTA® PRO™ Auffanggurte

1-Punkt Auffanggurt 1-Punkt Auffanggurt mit Weste

Artikelnummer Beschreibung Größe  Brust  Bein Gewicht in kg

AB10112NG 1-Punkt Auffanggurt S 1,28

AB10113NG 1-Punkt Auffanggurt M/L 1,30

AB10114NG 1-Punkt Auffanggurt XL 1,31

AB10112HVNG 1-Punkt Auffanggurt mit Weste S 1,50

AB10113HVNG 1-Punkt Auffanggurt mit Weste M/L 1,56

AB10114HVNG 1-Punkt Auffanggurt mit Weste XL 1,60

Vorteile
 ›Hintere Auffangöse
 ›Steckverschlüsse

Vorteile
 ›Hintere Auffangöse
 ›Steckverschlüsse
 ›Wanschutzweste nach EN471 Kl. 2

Alle hier genannten Auffanggurte können mit einem  
Komfort-Schulter- und Rückenpolster sowie Beinpolstern 
nachgerüstet werden. Weitere Informationen auf Seite 27.

3M Tipp:
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Vorteile
 ›Hintere und vordere Auffangösen
 ›Haltegurt mit seitlichen Halteösen
 ›Steckverschlüsse

4-Punkt Auffanggurt

Artikelnummer Beschreibung Größe  Brust  Bein  Taille Gewicht in kg

AB114125NG 4-Punkt Auffanggurt S 2,02

AB114135NG 4-Punkt Auffanggurt M/L 2,06

AB114145NG 4-Punkt Auffanggurt XL 2,15

AB214325NG 4-Punkt Auffanggurt S 2,30

AB214335NG 4-Punkt Auffanggurt M/L 2,40

AB214345NG 4-Punkt Auffanggurt XL 2,50

Alle hier genannten Auffanggurte können mit einem  
Komfort-Schulter- und Rückenpolster sowie Beinpolstern 
nachgerüstet werden. Weitere Informationen auf Seite 27.

3M Tipp:

Vorteile
 ›Hintere und vordere Auffangösen
 ›Haltegurt mit seitlichen Halteösen
 ›Automativerschlüsse

4-Punkt Auffanggurt

3M™ PROTECTA® PRO™ Auffanggurte

Artikelnummer Beschreibung Größe  Brust  Bein Gewicht in kg

AB21312NG 2-Punkt Auffanggurt – Automatik S 1,34

AB21313NG 2-Punkt Auffanggurt – Automatik M/L 1,36

AB21314NG 2-Punkt Auffanggurt – Automatik XL 1,38

AB20212NG 3-Punkt Auffanggurt – Automatik S 1,42

AB20213NG 3-Punkt Auffanggurt – Automatik M/L 1,44

AB20214NG 3-Punkt Auffanggurt – Automatik XL 1,46

Vorteile
 ›Hintere und 2 vordere Auffangösen
 ›Automatikverschlüsse

3-Punkt Auffanggurt – Automatik

Vorteile
 ›Hintere und vordere Auffangösen
 ›Automatikverschlüsse

2-Punkt Auffanggurt – Automatik

Alle hier genannten Auffanggurte können mit einem  
Komfort-Schulter- und Rückenpolster sowie Beinpolstern 
nachgerüstet werden. Weitere Informationen auf Seite 27.

3M Tipp:
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Der Haltegurt lässt sich frei drehen und sorgt so für mehr Bewegungsfreiheit und Tragekomfort beim Nutzen eines  
Halteseils. Große seitliche, wegklappbare Halteösen sorgen für leichtes Einhängen der Karabiner des Halteseils.

Vorteile
 ›Rotierender Haltegurt
 ›2 seitliche Halteösen
 ›Automatikverschluss
 ›Werkzeugösen
 ›Komfortable Polsterung

Gurt mit Haltegurt

Artikelnummer Beschreibung Größe Gewicht in kg

AB051326 Gurt mit Haltegurt S 0,82

AB051336 Gurt mit Haltegurt M/L 0,83

AB051346 Gurt mit Haltegurt XL 0,84

3M™ PROTECTA® PRO™ Auffanggurte

Vorteile
 ›Hintere und vordere Auffangösen
 ›Haltegurt mit seitlichen Halteösen
 ›Steigschutzöse
 ›Steckverschlüsse

5-Punkt Auffanggurt

Alle hier genannten Auffanggurte können mit einem  
Komfort-Schulter- und Rückenpolster sowie Beinpolstern 
nachgerüstet werden. Weitere Informationen auf Seite 27.

3M Tipp:

Artikelnummer Beschreibung Größe  Brust  Bein  Taille Gewicht in kg

AB105125NG 5-Punkt Auffanggurt S 2,07

AB105135NG 5-Punkt Auffanggurt M/L 2,14

AB105145NG 5-Punkt Auffanggurt XL 2,21

AB116125NG 5-Punkt Auffanggurt S 2,02

AB116135NG 5-Punkt Auffanggurt M/L 2,06

AB116145NG 5-Punkt Auffanggurt XL 2,15

Vorteile
 ›Hintere und 2 vordere Auffangösen
 ›Haltegurt mit seitlichen Halteösen
 ›Steckverschlüsse

5-Punkt Auffanggurt
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Halteseil

Der neue 3M™ PROTECTA® Seilkürzer wurde optimiert, 
damit sich die Länge noch einfacher und komfortabler 
einstellen lässt. Diese neuen Versionen verfügen am 
Seilkürzer über den Alu Tri-Lock Karabiner KJ572 sowie 
am Seilende über den verzinkten Automatikkarabiner 
AJ523 und sind in verschiedenen Längen erhältlich. 
Haltseile werden um eine Struktur, wie z. B. einem Mast, 
geschlungen und an den seitlichen Halteösen des Auf-
fanggurtes befestigt. Der Anwender kann so gesichert 
freihändig arbeiten. Je nach Situation lässt sich die Län-
ge manuell einstellen.

Kompakt, vielseitig und schnell zu montieren.  
Das Verbinden oder Aufsetzen von Komponenten ist 
nicht nötig. Mit einem einfachen Ratschengriff wird 
das Sicherungsseil unter Spannung gesetzt.  
Keine separaten Komponenten, einfaches Anbringen  
an geeigneten Anschlagpunkten. Leichte und einfache 
Handhabung, mit Tragetasche. Der integrierte Fall-
dämpfer reduziert die Belastung der Enden, um die 
Struktur zu schützen.

Vorteile
 › 10 Jahre Produktlebensdauer
 › In verschiedenen Längen erhältlich
 ›Durchmesser 10,5 mm
 ›Maximale Gewichtskapazität: 140 kg

Vorteile
 › Inklusive 3M™ PROTECTA® Twist-Lock Karabiner
 › 10 Jahre Produktlebensdauer

Halteseil Trigger
3M™ PROTECTA® PRO-Line™  
Horizontale Anschlageinrichtung

Artikelnummer Beschreibung Länge Verbindungs-
element

Verbindungs-
element Gewicht in kg

1200314 Halteseil Trigger  
von 3M™ PROTECTA®

Verstellbar  
bis 2 m

10,5 mm 21 mm AJ523 24 mm AJ572 0,84

Halteseil Trigger  
von 3M™ PROTECTA®

Verstellbar  
bis 3 m

10,5 mm 21 mm AJ523 24 mm AJ572 0,91

1200315 Halteseil Trigger  
von 3M™ PROTECTA®

Verstellbar  
bis 3 m

10,5 mm 21 mm AJ523 24 mm AJ572 0,98

1200106 3M™ PROTECTA® 
PRO-Line™ 
Horizontale 
Anschlageinrichtung

10 m – – – – – – – – – 2,5

1200107 3M™ PROTECTA® 
PRO-Line™ 
Horizontale 
Anschlageinrichtung

20 m – – – – – – – – – 3,5

Verbindungsmittel

Die Stretchfunktion sorgt dafür, dass das Verbindungs-
mittel um ca. 30 % verkürzt wird. Der Vorteil ist, dass 
weniger Schlaffseil und somit weniger Stolpergefahr 
entsteht. Der Stretcheffekt gibt auch eine sanfte Rück-
meldung, wenn der Aktionsradius ausgereizt ist und der 
Anwender sich vom Anschlagpunkt wegbewegt. Dank 
der Kantenprüfung nach VG11-060 ist es auch sicher bei 
einem Sturz über eine Kante.

Die Verbindungsmittel der Sanchoc™-Baureihe sind kan-
tengeprüft und verfügen über einen Bandfalldämpfer, 
der im Fall eines Sturzes auslöst und die Fallkräfte so 
reduziert, dass es zu keinen ernsthaften inneren- und 
äußeren Verletzungen kommt.

Vorteile
 › 10 Jahre Produktlebensdauer
 ›Getestet mit Kantenradius 0,5 mm
 ›Besserer Schutz für Arbeitnehmer, die dem Risiko  
von Arbeiten über Kanten ausgesetzt sind
 ›Zwei Schichten von schlauchförmigen Gurtbändern 
bieten außergewöhnliche Lebensdauer und 
Haltbarkeit des Produkts 
 ›Twistlock Karabiner und/oder Rohrhaken
 ›Verschiedene Verbindungsmittel sind je nach Bedarf 
des Nutzers von Standardkarabinern bis hin zu 
Gerüsthaken mit großen Öffnungen erhältlich

Vorteile
 › 10 Jahre Produktlebensdauer
 ›Getestet mit 0,5 mm Kantenradius
 ›Besserer Schutz für Arbeitnehmer, die dem Risiko  
von Arbeiten über Kanten ausgesetzt sind
 › 12,5 mm Kernmantelseil bietet außergewöhnliche 
Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts
 ›Twistlock Karabiner und/oder Rohrhaken
 ›Unterscheidet sich von Sanchoc Standard-Kern-
mantel-Seilverbindungsmittel durch oranges Garn
 ›Artikel 1260314 auch für Hubarbeitsbühnen 
zugelassen

Kantengetestetes PRO™

Stretch Verbindungsmittel
Kantengetestetes Sanchoc™

Kernmantel-Verbindungsmittel

Artikelnummer Beschreibung Länge Gewicht in kg

AE5220SBB/SE Kantengetestetes PRO™
Stretch Verbindungsmittel

2 m – – 18 mm 18 mm 0,79

AE5220SBK/SE Kantengetestetes PRO™
Stretch Verbindungsmittel

2 m – – 18 mm 60 mm 1,08

AE5220SYK/SE Kantengetestetes PRO™
Stretch Verbindungsmittel

2 m – –
3

22 mm 60 mm 1,08

AE5220REK/SE Kantengetestetes Sanchoc™
Kernmantel-Verbindungsmittel

2 m – 1 19 mm 60 mm 1,20

AE5315REK/SE Kantengetestetes Sanchoc™
Kernmantel-Verbindungsmittel

1,50 m 2 19 mm 60 mm 1,80

AE5220RBB/SE Kantengetestetes Sanchoc™
Kernmantel-Verbindungsmittel

2 m – 1 18 mm 18 mm 0,90

AE5220RBK/SE Kantengetestetes Sanchoc™
Kernmantel-Verbindungsmittel

2 m – 1 18 mm 60 mm 1,40

1260314 Kantengetestetes Sanchoc™ 
Kernmantel-Verbindungsmittel 
für Hubarbeitsbühnen

1,80 m – 1 18 mm 18 mm 1,12
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Verbindungsmittel aus Gurtband mit Automatik- 
Karabiner und Schraub-Karabiner.

Statisches Kernmantelseil aus Nylon mit einem Durch-
messer von 10,5 mm. Schlaufe mit Karabiner AJ501  
und endverspleißt. Bruchlast >22 kN.

VIPER™ Verbindungsmittel VIPER™ Kernmantelseil

Artikelnummer Beschreibung Länge Gewicht in kg

AC401/1 VIPER™ Verbindungsmittel 30 cm 0,44

AC405 VIPER™ Kernmantelseil 5 m 0,58

AC410 VIPER™ Kernmantelseil 10 m 0,91

AC415 VIPER™ Kernmantelseil 15 m 1,24

AC420 VIPER™ Kernmantelseil 20 m 1,59

AC430 VIPER™ Kernmantelseil 30 m 2,26

Vorteile
 › 10 Jahre Produktlebensdauer
 › Länge Gurtband: 20 cm
 ›Gesamtlänge inkl. Karabiner: 30 cm

Vorteile
 › 10 Jahre Produktlebensdauer

Vorteile
 ›Das mitlaufende Auffanggerät VIPER™ 2 ist in 2 
Ausführungen erhältlich. AC401 verfügt zusätzlich 
über ein 30 cm langes Verbindungsmittel mit 
Karabiner (AJ565)
 ›Dank des sehr einfach zu bedienenden 
Öffnungssystems kann das VIPER™ 2 an jeder 
beliebigen Stelle des Seils angebracht oder  
davon entfernt werden

Mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher  
Führung (Seil) werden meist für den Aufstieg  
genutzt. Der Karabiner des mitlaufenden Auf-
fanggerätes wird zum einen an der Auffangöse 
und zum anderen am Seil angebracht. Beim  
Auf- bzw. Abstieg gleitet der Läufer über das 
Seil und arretiert im Fall eines Sturzes.

VIPER™ 2

 ›Sobald der Karabiner wieder in den Seilläufer 
eingesetzt wird, kann dieser sich nicht mehr öffnen, 
um den sicheren Gebrauch zu gewährleisten
 ›Passend zu VIPER™ Kernmantelseil mit einem 
Durchmesser von 10,5 mm
 › 10 Jahre Produktlebensdauer

Mitlaufendes Auffanggerät 

Artikelnummer Beschreibung Gewicht in kg

AC400 VIPER™ 2 Mitlaufendes Auffanggerät AJ501 10,5 mm Kernmantel 5,30

AC401 VIPER™ 2 Mitlaufendes Auffanggerät 9509437 10,5 mm Kernmantel 5,60
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Drehwirbel
 ›Verhindert das Verdrehen und 
Beschädigen des Drahtseils. 
Lieferung mit Twistlock-Karabiner

Robustes Gehäuse
 ›Strapazierfähiger 
Thermoplast für 
Leichtgewichtigkeit 
oder Aluminium 
für ein absolut 
widerstandsfähiges 
Gehäuse ermöglicht 
einen flexiblen Einsatz
 ›Praktisch:  
2 unterschiedliche 
Größen stapelbarer 
Gehäuse (weitere 
Informationen Seite 20)

140 kg Tragkraft
 ›Mit 140 kg Traglast für Anwender-
gewicht, Kleidung und Werkzeug  
sind Sie auf der sicheren Seite

Ergonomischer Tragegriff 
 › Für einen leichten und  
sicheren Transport

Seitlicher Kabelauszug
 ›Weniger Verschleiß, da das  
Drahtseil nicht beim Ein-  
und Ausziehen scheuert

 Drahtseil und Karabiner
 ›Seildurchmesser 5 mm Drahtseil Edelstahl  
oder verzinkt Automatikkarabiner mit 
Drehwirbel Sturzindikator

Seilgriff
 ›Zusätzlicher Komfort federt  
das Drahtseil beim Rücklauf ab

3M™ PROTECTA® Rebel™ Höhensicherungsgeräte

3M™ PROTECTA® Rebel™ Höhensicherungsgeräte

Die Höhensicherungsgeräte Rebel™ von 3M™ PROTECTA® sind äußerst 
robust und langlebig und bieten damit eine wirtschaftlich attraktive  
Lösung ohne bei der Leistung oder Sicherheit Kompromisse einzugehen. 
Diese Höhensicherungsgeräte sind wartungsfrei und bedürfen nur einer 
jährlichen Sicht- und Funktionsprüfung nach DGUV 312-906.



20 213M™ PROTECTA®3M™ PROTECTA®

Kleines, leichtes und kompaktes Höhensicherungsgerät. 
Dank des 60 mm Rohrhakens können geeignete An-
schlagpunkte leichter genutzt werden. Der mitgelieferte 
Karabiner am Gehäuse ist nicht abgebildet.

Rebel™ Gurtband – 2 m

Vorteile
 ›Polyester-Gurtband, 25 mm breit
 ›Rückzugfeder aus Edelstahl
 ›Gehäuse aus UV-beständigem Nylon
 ›Kapazität 100 kg
 ›Anschlag mind. auf Schulterhöhe 
(Fallfaktor 0 und 1)
 › 10 Jahre Produktlebensdauer

Artikelnummer Beschreibung Länge Gewicht in kg

3100419 Rebel™ Gurtband 2 m 57 mm 1,20

Diese neuen Höhensicherungsgeräte mit Rettungskurbel 
sind Absturzsicherung und Rettungsgerät in Einem und  
somit eine vielseitige Lösung für verschiedene Arbeits- 
bereiche.

Rebel™ Retrieval

3M™ PROTECTA® Rebel™ Höhensicherungsgeräte

Vorteile
 › 15 m Höhensicherungsgerät mit Rettungswinde
 ›Halterung für einfaches Anschlagen am Dreibein 
erhältlich
 › Für Anwendungen in beengten Räumen entwickelt
 ›Kapazität: 140 kg
 ›Passend zum Dreibein AM100 (siehe Seite 28)

Vorteile
 ›Komfortaber Transport am Tragegriff möglich
 › Im Lieferumfang enthalten: Twistlock-Karabiner  
am Gehäuse (nicht abgebildet) 
 ›Der Griff am Seil federt bei zu schnellem Rücklauf  
das Drahtseil ab 
 ›Wird auch als Griff zum Auszug genutzt

Die Höhensicherungsgeräte der Serie 3M™ PROTECTA®  
Rebel™ Drahtseil sind in verschiedenen Längen von  
6 bis 30 Metern erhältlich. 2 unterschiedliche Größen 
stapelbarer Gehäuse (Gehäuse-Größe 1: 6, 10 und 15 m;  
Gehäuse-Größe 2: 20, 25 und 30 m).

Rebel™ Drahtseil –  
6, 10, 15, 20, 25, 30 m 

Artikelnummer Beschreibung Länge Gewicht in kg

3590520 Rebel™ Drahtseil 
Gehäuse-Größe 1

6 m 5 mm 5,30

3590521 Rebel™ Drahtseil 
Gehäuse-Größe 1

10 m 5 mm 5,60

3590522 Rebel™ Drahtseil
Gehäuse-Größe 1

10 m 5 mm 5,60

3590570 Rebel™ Drahtseil
Gehäuse-Größe 1

15 m 5 mm 7,50

3590571 Rebel™ Drahtseil
Gehäuse-Größe 1

15 m 5 mm 7,50

3590610 Rebel™ Drahtseil
Gehäuse-Größe 2

20 m 5 mm 10,00

3590611 Rebel™ Drahtseil 
Gehäuse-Größe 2

20 m 5 mm 10,00

3590650 Rebel™ Drahtseil 
Gehäuse-Größe 2

25 m 5 mm 13,00

3590690 Rebel™ Drahtseil
Gehäuse-Größe 2

30 m 5 mm 13,40

3590691 Rebel™ Drahtseil
Gehäuse-Größe 2

30 m 5 mm 13,40

3591002 Rebel™ Retrieval 15 m 5 mm 11,90

3591003 Rebel™ Retrieval 15 m 5 mm 11,90



22 233M™ PROTECTA®3M™ PROTECTA®

Das Set für Wartung und Montage besteht aus einem 
1-Punkt Auffanggurt (hintere Auffangöse) und einem  
Rebel™ Höhensicherungsgerät. Die Bandschlinge dient 
der Befestigung an einem geeigneten Anschlagpunkt.
Die Produktlebensdauer beträgt 10 Jahre.

Set für Wartung  
und Montage

Inhalt
 › 1 x AB10033NG Auffanggurt in Universal-
Standardgröße (M/L)
 › 1x 3100443 Höhensicherungsgerät  
Rebel™ Gurtband, 3,3 m Länge 
 › 1 x AM450/80 Anschlagmittel (Bandschlinge),  
0,8 m Länge, Farbe blau
 › 1x AK053NG Transport-Rucksack

Set mit 2-Punkt Auffanggurt (hintere- und vordere  
Auffangöse). Das mitlaufende Auffanggerät VIPER™ 2 
kann vom Kernmantelseil abgenommen werden.  
Die Bandschlinge dient der Befestigung an einem  
geeigneten Anschlagpunkt. Die Produktlebensdauer 
beträgt 10 Jahre.

Set für  
Konstruktionsarbeiten

Inhalt
 › 1x AB11313NG Auffanggurt in Universal- 
Standardgröße (M/L)
 › 1x AC400 Auffanggerät VIPER™ 2,  
mit 1x AJ501 Schraubkarabiner
 › 1x AC410 Kernmantelseil, 10,5 mm Ø, 10 m Länge,  
mit 1x AJ501 Schraubkarabiner
 › 1 x AM450/80 Anschlagmittel (Bandschlinge),  
0,8 m Länge, Farbe blau
 › 1x AK053NG Transport-Rucksack

Artikelnummer Beschreibung Gewicht in kg

AA195NG Set für Konstruktionsarbeiten 3,15

AA420NG Set für Wartung und Montage 2,90

Basic Set mit 2-Punkt Auffanggurt (hintere Auffangöse). 
Das mitlaufende Auffanggerät ist fest mit dem gedreh-
tem Seil verbunden und ist so auch für Einsteiger sicher 
zu nutzen. Die Produktlebensdauer beträgt 10 Jahre.

Set Basic für Dachdecker-  
und Bauarbeiten

Set mit 2-Punkt Auffanggurt (hintere- und vordere Auf-
fangöse). Das mitlaufende Auffanggerät VIPER™ 2 kann 
Dank des sehr einfach zu bedienenden Öffnungssystems 
vom Kernmantelseil abgenommen werden. Die Produkt-
lebensdauer beträgt 10 Jahre.

Set für Dachdecker-  
und Bauarbeiten

Inhalt
 › 1x AB11313NG Auffanggurt in Universal- 
Standardgröße (M/L)
 › 1x AC401 Auffanggerät VIPER™ 2,  
mit Gurtband und 1x AJ501 Schraubkarabiner  
und 1x AJ565 Automatikkarabiner
 › 1x AC415 Kernmantelseil, 10,5 mm Ø, 15 m Länge,  
mit 1x AJ501 Schraubkarabiner
 › 1x AK053NG Transport-Rucksack

Inhalt
 › 1 x AB11313NG Auffanggurt in Universal-
Standardgröße (M/L)
 › 1x AC2000 Auffanggerät FIRST™  
an gedrehtem Seil, 10 m Länge
 ›2 x AJ501 Schraubkarabiner
 › 1x AK053NG Transport-Rucksack

Artikelnummer Beschreibung Gewicht in kg

AA097NG Set Basic für Dachdecker- und Bauarbeiten 3,10

AA400NG Set für Dachdecker- und Bauarbeiten 3,70

3M™ PROTECTA® Sets
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Inhalt
 › 1 x AB21313NG Auffanggurt in Universal-
Standardgröße (M/L)
 › 1x 1260314 Spezial-Verbindungsmittel Sanchoc™ mit 
Bandfalldämpfer für Hubarbeitsbühnen, 1,8 m Länge
 ›2x AJ514 Twist-Lock Karabiner 
 › 1 x AK053NG Transport-Rucksack 

Beim Arbeiten in fahrbaren Hubarbeitsbühnen ist eine 
spezielle PSA vorgeschrieben. Das Verbindungsmittel 
ist einstellbar und verfügt über einen doppelten Kanten-
schutz. Die Gesamtlänge darf 1,8 m nicht überschreiten.
Die Produktlebensdauer beträgt 10 Jahre. 

Set für Hubarbeitsbühnen

Artikelnummer Beschreibung Gewicht in kg

1151013 Set für Hubarbeitsbühnen 3,65 kg

Kantengeprüft nach VG11-060 Rev. 7 
Prüfgrundsatz PG-06-07  
„PSA gegen Absturz zur Verwendung 
in Arbeitskörben von fahrbaren 
Hubarbeitsbühnen“.

Inhalt
 › 1 x AB10033NG Auffanggurt in Universal-
Standardgröße (M/L)
 › 1 x AE522 Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer,  
2 m Länge 
 ›2x AJ501 Schraubkarabiner
 › 1 x AM450/80 Anschlagmittel (Bandschlinge),  
0,8 m Länge, Farbe blau 
 › 1 x AK053NG Transport-Rucksack 

Inhalt
 › 1 x AB21313NG Auffanggurt in Universal-
Standardgröße (M/L)
 › 1x AE5315WAF zweisträngiges Verbindungsmittel mit 
Bandfalldämpfer, 1,5 m Länge, 1x Schraubkarabiner 
AJ501, 2x Gerüsthaken AJ595 
 ›2 x AM419 gummiertes Anschlagmittel, 0,9 m Länge
 › 1x 1200107 temporäre, horizontale 
Anschlageinrichtung, 20 m Länge 
 › 1 x AK053NG Transport-Rucksack 

Das Set mit 1-Punkt Auffanggurt (hintere Auffangöse) 
und Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer ist universell 
in vielen Bereichen einsetzbar. Die Bandschlinge dient 
der Befestigung an einem geeigneten Anschlagpunkt.
Die Produktlebensdauer beträgt 10 Jahre.

Das Set ist mit einem 2-Punkt Auffanggurt (hintere- und vordere  
Auffangöse), einem zweisträngigen Verbindungsmittel mit Band- 
falldämpfer (zum wechselseitigen Anschlagen) sowie einer 
mobilen horizontalen Anschlageinrichtung ausgestattet. Die 
Anschlageinrichtung wird mit einer Spannvorrichtung zwischen 
zwei geeigneten Anschlagpunkten gespannt und sorgt so für 
die Möglichkeit, über eine Strecke von 10 m sicher zu arbeiten. 
Die beiden Anschlagschlingen sind rutschfest und robust gegen 
scharfe Kanten. Die Produktlebensdauer beträgt 10 Jahre.

Set Universal PRO-Line™ Set

Artikelnummer Beschreibung Länge Gewicht in kg

AA410NG Set Universal – 4,0

AA701 PRO-Line™ Set 20 m 7,00

3M™ PROTECTA® Sets
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PRO™ Beinposter für Auffanggurte
2 Stück, Befestigung mit Klettverschluss, weich und komfortabel.

PRO™ Rückenpolster für Auffanggurte
Schulterpolster mit integrierten Verbindungsmittelhaltern,  
Befestigung mit Klettverschluss.

Rückenösenverlängerung für hintere Auffangöse
Mit 45 mm Gurtband und Delta-Schraubglied zur Befestigung  
am Auffanggurt. Die Produktlebensdauer beträgt 10 Jahre.

Sicherheitshelm
Ultraleichter Schutzhelm mit äußerst komfortablem  
Drei-Punkte-Kinnriemen, für Stirnlampen geeignet,  
mit Lüftungsschlitzen.

Artikelnummer Beschreibung Größe Gewicht in kg

9502120NG PRO™ Beinposter für Auffanggurte universal 0,12

AK096NG PRO™ Rückenpolster für Auffanggurte universal 0,17

AB011 Rückenösenverlängerung für hintere Auffangöse 40 cm 0,19

AG580 Sicherheitshelm universal 4,10

AJ521 3M™ PROTECTA® Twist-Lock Aluminium-Karabiner,  
schwarz, Bruchlast: 20 kN, Öffnungsweite 18 mm

– 0,1 

AJ531 3M™ PROTECTA® Schraub Aluminium-Karabiner,  
Bruchlast: 28 kN, Öffnungsweite 17 mm

– 0,08

Twist-Lock Karabiner AJ521
Öffnungsweite 18 mm, Bruchlast 20 kN.

Schraubkarabiner AJ531
Öffnungsweite 17 mm, Bruchlast 28 kN.

3M™ PROTECTA® PRO™ Zubehör

Transport-Beutel
Material Nylon, Bandzurrkordel, Schulterriemen.

Transport-Rucksack
Material Nylon, gepolsterte Schulterriemen, Tragegriff,  
Reißverschluss. Bietet genug Platz für Auffanggurt,  
Verbindungsmittel, Zubehör und Helm.

Transport-Tasche
Material Nylon, Schulterriemen, Tragegriffe,  
Reißverschluss, Außenfach. Bietet genug Platz für  
Auffanggurt, Verbindungsmittel, Zubehör und Helm.

Transport-Tasche für 3M™ PROTECTA® Dreibein AM100
Material: robustes Nylon.

Artikelnummer Beschreibung Größe Gewicht in kg

AK043 Transport-Beutel 50 cm Höhe, 30 cm Ø 0,32

AK053 Transport-Rucksack 15 x 30 x 50 cm 0,44

AK066 Transport-Tasche 35 x 20 x 20 cm 0,52

AK0100 Transport-Tasche für 3M™ PROTECTA® Dreibein AM100 – 1,16
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Artikelnummer Beschreibung Länge Gewicht in kg

AM450/80 Bandschlinge 2,5 cm x 100 cm 0,07

AM450/150 Bandschlinge 2,5 cm x 150 cm 0,25

AM201 Mobiler Anschlagpunkt für Stahlstrukturen – 0,68

AM210 Einzel-Anschlagpunkt – 0,04

AM211 D-Ring Anschlagöse – 0,13

Bandschlinge
Material Nylon, 4-fach vernäht.  
Die Produktlebensdauer beträgt 10 Jahre.

D-Ring Anschlagöse
Material Edelstahl, zugelassen für eine Person,  
M12 Befestigung, Verwendung in drei Lastrichtungen.

Mobiler Anschlagpunkt für Stahlstrukturen
Verriegelung mittels Kippstift, Selbstsichernd für  
20–22 mm Bohrungen, Material Edelstahl und  
Aluminium, horizontal und vertikal einsetzbar.

Einzel-Anschlagpunkt
Material Edelstahl, Zugelassen für  
eine Person, M12 Befestigung.

Artikelnummer Beschreibung Länge Gewicht in kg

AM100 3M™ PROTECTA® Dreibein AM100 – 19,00

AT052/1 Umlenkrolle – 0,91

AT200/I20 Rettungswinde AT200/I20 20 m 10,10

AK099 Schutzhülle für Seil 1 m 0,13

3M™ PROTECTA® Dreibein AM100
Material Aluminium, 4 Anschlagpunkte, Höhe 1,35 bis  
2,35 m, Spannweite 1,5 m bis 2,56 m, schwenkbare Füße,  
teleskopierbar, Arretierung mit Sicherheitsstiften,  
max. Last 500 kg, Nutzung ohne Abspann-Kette.

Passend dazu empfiehlt sich das Rebel™ Retrieval  
Höhensicherungsgerät mit Rettungskurbel (siehe Seite 20).

Umlenkrolle
Umlenkrolle mit Karabiner AJ501 für  
3M™ PROTECTA® Dreibein AM100.

Rettungswinde AT200/I20
Dank des integrierten Befestigungs-Adapters kann die  
Winde schnell an den Dreibein AM100 angebaut werden.  
Übersetzung 4:1, max. Belastung 136 kg.

Schutzhülle für Seil
Universelles Schutzsystem mit Klettverschluss.

3M™ PROTECTA® Zubehör
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3M Fall Protection
Produkt-Support: + 49 (0) 2761 83 38 229
E-Mail:   informationfallprotection@mmm.com

Kostenlose Bestell-Hotline
00 800 999 555 00


