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Wichtige Hinweise: 
Alle Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Achten Sie bitte vor Verwendung unserer 
Produkte darauf, ob diese sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere 
Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
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41453 Neuss

Telefon: +49 2131 14 - 3330
Telefax: +49 2131 14 - 3200
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Internet:  www.3M-klebtechnik.de

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien

Telefon: +43 1 86686 - 495
Telefax: +43 1 86686 - 10495
E-Mail: kleben-at@mmm.com
Internet:   www.3M.com/at/kleben

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Telefon: +41 44 724 - 9121
Telefax: +41 44 724 - 9014
E-Mail: kleben.ch@mmm.com
Internet:  www.3M.com/ch/kleben

3M™ Sprühklebstoffe im Druckgasbehälter
• Kontrolliertes Sprühbild

• Größerer Klebstoffauftrag

• Erhöhte Geschwindigkeit – erhöhte Produktivität

• Ergonomische Bedienung

• 100 % Klebstoffverbrauch

• Abfallmenge deutlich reduziert gegenüber Aerosoldosen

Produktübersicht und technische Daten
Hold Fast 70 Foam Fast 74 Super 77 Poly Foam 78 HT Hi-Strength 94 CA

Eigenschaften Kleben von Schaum-
und faserverstärkten 
Kunststoffen, Polysty- 
rol, Isoliermaterialien, 
etc.

Sehr kurze Ablüftzeit – 
lange Klebspanne

Kein Absacken und 
Durchschlagen bei
porösen Werkstoffen

Kleben von flexiblen 
Schaumstoffen 
(Polyurethan- und 
Latexschäume) 
miteinander und zu 
anderen Materialien

Gute Deckung

Weiche und flexible 
Klebnähte

Kleben von Schaum-
und Kunststoffen, 
Polystyrol, Isolierma-
terialien, Stein- und 
Glaswolle, Gummi, 
Filz, etc.

Kein Absacken  und 
Durchschlagen bei 
porösen Werkstoffen

Weiche und flexible 
Klebnähte

Kleben von Polystyrol- 
Schaum und Fiberglas 
miteinander sowie mit 
anderen Werkstoffen

Greift Struktur der 
Schaumstoffe nicht an

Hohe Temperatur-   
beständigkeit

Kleben von Laminaten 
und Furnieren mit Holz, 
MDF, Melamin, etc. 
sowie von Metallen 
und Gummi

Nachformbar

Hoher Festkörperanteil

Farbe transluzent klar transluzent
rot

blau transluzent

Dichte (g/cm³) 0,70 0,72 0,78 0,70 0,80

Festkörper 21 % 22 % 27 % 15 % 28 %

Ablüftzeit 30 Sek. – 1 Min. 30 Sek. 15 Sek. – 1 Min. 1 – 2 Min. 1  – 5 Min.

Klebspanne 30 Sek. – 60 Min. 30 Sek. – 15 Min. 15 Sek. – 15 Min. 1 – 60 Min. 1 – 30 Min.

Sprühbild fadenartig fadenartig nebelartig (fein) fadenartig nebelartig (grob)

SAFT* 80 °C 94 °C 74 °C 109 °C 88 °C

Düse QSS 4001
6501
9501

4001
6501
9501

QSS 4001

* SAFT = Shear Adhesion Failure Test

Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.


