
Das Scotch® 8899HP sichert Geräteteile und 
elektronische Komponenten während der Herstellung 
und des Transports. Die einfach anzubringenden 
Klebebänder lassen sich sauber und rückstandsfrei 
von empfindlichen Oberflächen* wieder entfernen 
und hinterlassen so beim Verbraucher einen positiven 
Eindruck.

Wenn Ihr Auftrag Klebebänder erfordert, die zuverlässig 
funktionieren, dann sind Scotch Klebebänder von 3M 
die perfekte Lösung.

Starker Halt.  
Sauber zu entfernen.
Von Beginn an richtig. Vetrauen Sie auf die ausgezeichnete 
Leistung des Scotch® Fixierungsklebebands 8899HP, um Ihre 
Produktkomponenten zu sichern – gewinnen Sie ein Stück 
Zuverlässigkeit.

Fixierungsklebeband 8899HP

* 3M empfiehlt, vorab einen Test auf den zu verklebenden Oberflächen  
 durchzuführen, um diese auf Eignung in Kombination mit dem Klebstoff  
 zu prüfen.



• Der speziell entwickelte, druckempfind- 
 liche Gummi-Harz Klebstoff haftet  
 gleichmäßig auf der Oberfläche

• Lässt sich sauber und rückstandsfrei von  
 gängigen Oberflächen wie lackierten  
 Metallen, Kunstoffen und Glas entfernen

• Das auf Polypropylen basierende  
 Trägermaterial sorgt für die nötige  
 Strapazierfähigkeit und bietet so  
 einen Schutz vor Abnutzung,  
 Verschleiß und Feuchtigkeit

•  Einfache Anwendung, spart Zeit und 
reduziert Nacharbeiten

•  Erhältlich in unterschiedlichen Breiten 
sowie in den Farben Blau und Weiß

Sichern Sie bewegliche Teile und Kabel und  
schützen Sie Oberflächen und Kanten während des 

Herstellprozesses oder des Transports.

Hohe Reißfestigkeit. Ausgezeichnete Leistung.

Physikalische Eigenschaften

Produkt
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Oberflächen 

8899HP 2802 Tensilized 
Polypropylene Keine 0.122 Gummi-

Harz 49 30 Blau 
Weiß

Lackiertes Metall, 
Edelstahl,  

Kunststoff und Glas
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Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und 
Kennzeichnungssysteme
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss 
Telefon: +49 2131 14-3330
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Internet: www.3M-klebtechnik.de

3M (Schweiz) GmbH  
Eggstrasse 93 , 8803 Rüschlikon 
Telefon: +41 (0) 44 724 9121 
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
Internet: www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH  
Kranichberggasse 4, 1120 Wien 
Telefon: +43 (0) 1866 86 253
E-Mail: kleben.at@mmm.com
Internet: www.3M.com/at/kleben

Wichtige Hinweise:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen 
zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch 
im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen 
Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- 
und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte 
regeln sich nach den kaufvertraglichen Vereinbarungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas 
anderes vorsehen.
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