





Wer ist gefahrdet? — Am Anfang steht der PAR.

Fir jeden Mitarbeiter im Betrieb muss der persénliche Dammwert (PAR) bekannt sein. Nur so kann der erforderliche
Gehorschutz am Arbeitsplatz gewahrleistet werden. Denn auch der Gehorschutzstdpsel oder Kapselgehérschitzer

mit dem hochsten SNR-Wert kann den erwarteten Schutz nicht bieten, wenn er nicht richtig sitzt oder unsachgemaR
verwendet wird. Die Ermittlung des persdnlichen Dammwerts fiir jeden einzelnen Mitarbeiter ist daher der erste Schritt
auf Ihrem Weg zu einem hundertprozentig zuverlassigen Gehérschutzprogramm.

Nicht bestanden 6dB

Dieses Ergebnis bedeutet:
Die Gehérschutzstopsel
wurden entweder nicht
richtig eingesetzt oder sind
fiir den Gehorgang des
Tragers von Typ und GréRe
her nicht geeignet.

29dB Bestanden
Bestanden heiRt: Die Gehor-
schutzstopsel sitzen dicht
und bieten den erforderlichen
Schutz fir das betreffende
Arbeitsumfeld.

Rechts

HINWEIS: Die Ermittlung des persdn-
lichen Dammwerts fir jeden einzelnen
Mitarbeiter ist der erste Schritt auf

dem Weg zu einem erfolgreichen
Gehdrschutzprogramm. Die Messung
gibt Aufschluss dariiber, ob der richtige
Gehorschutz eingesetzt wird und stellt
sicher, dass die Nutzer wissen, wie man
die Ohrstopsel richtig verwendet.

Schutz und Auswertung: Der Dichtsitz-Test ist das A und O.

Sichern Sie sich zuverlassige Ergebnisse. Das 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System misst, wie wirkungsvoll der
Gehorschutzstopsel im Ohr des Mitarbeiters schiitzt. Und da Sie beide Ohren gleichzeitig priifen kénnen, bleibt lhnen
mehr Zeit, den Tréager Uber die Wichtigkeit von Dichtsitz und die regelméRige Verwendung aufzuklaren.

@

Einsetzen Testen Auswerten

Lassen Sie den Mitarbeiter SchlieBen Sie die Wabhlen Sie auf Grundlage
den Gehdrschutz einsetzen. Mikrofone an und starten des ermittelten PAR einen
Sie den Prifton tiber den mafRgeschneiderten
Lautsprecher. Gehorschutz aus.




Das 3M™ E-A-Rfit" Dual-Ear Validation System. EARFIE

Produktmerkmale:

o Gleichzeitige Priifung beider Ohren

e Schnelle und prazise Ergebnisse

e Prifmoglichkeit fiir Kapselgehorschitzer

e Nahtlose Softwareintegration
e Quantitatives Prifverfahren auf
wissenschaftlicher Grundlage

e Priift alle 7 Frequenzen

Warum 3M?

e Kompaktes Design

Als fiihrendes Unternehmen im Gehdérschutzbereich bietet Ihnen 3M mit dem Priifsystem fiir den Dichtsitz plus einer
anwenderfreundlichen Schnittstelle eine umfassende Lésung. Das 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System macht
es lhnen auf schnelle und einfache Weise méglich, den persénlichen Dammwert lhrer Mitarbeiter zu ermitteln. Denn

wir wissen, wie wichtig ein hundertprozentig zuverlassiger Gehorschutz in lhrem Betrieb ist.
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